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1 Introduction 
IAS (anciennement ItiumAdmin2) est le logiciel dôadministration des clients légers dôImpact Technologies. Les 

Terminaux Itium sous Windows XPE, Windows CE et Linux peuvent être gérés par IAS. 

Le support de Linux et encore limité. A ce jour seul la prise de contrôle par VNC est possible. 

 

IAS est composé de quatre parties : Le Moteur, la Console, la Base et le Dépôt. 

 Le Moteur est un service installé sur un ordinateur du réseau. Il est chargé de détecter et de contrôler les 

Terminaux. 

 La Console est lôinterface utilisateur dôIAS. 

 La Base est une base de donn®es dans laquelle sont enregistr®s de fa­on persistante lô®tat des Terminaux, 

mais aussi les commandes programmées sur les Terminaux, le Journal et certains aspects de la configuration 

de la Console dont les Groupes. 

 Le Dépôt est un espace de stockage pour les images système et composants, accessible par les Terminaux et 

la Console 

Pour lôinstallation de ces diff®rents ®l®ments, référez-vous au Guide dôinstallation. 

 

Ce document correspond à la version 1.5 dôIAS et se consacre essentiellement à son interface utilisateur : la 

Console. 

Figure 1 : la Console 

 
 

La Console est divis®e verticalement en deux espaces. Lôespace de gauche est consacré aux Terminaux et 

lôespace de droite aux Composants. 

Dans chaque espace, les éléments (Terminaux ou Composants) sont rangés dans un arbre situé dans la partie 

supérieure. Quand un élément est sélectionné dans cet arbre, les propriétés de lô®l®ment sélectionné sont 

présentées dans la partie inférieure. 

Les listes déroulantes « Système » et « Plateforme » sont des filtres. Elles permettent de restreindre lôaffichage ¨ 

certains Terminaux (en fonction de leur système et de leur type) et aux Composants qui leur sont compatibles. 



 

 

éééé.. 
Guide Utilisateur 

 
www.itechno.com 

 

 

 

 
Page 6/30 

 

2 Présentation de la Console 
La partie gauche de la Console est consacrée aux Terminaux et la partie droite aux Composants. 

2.1 Version 
Par le menu IAS Ÿ A propos vous pouvez obtenir les versions des différents modules qui composent IAS, 

principalement la Console, le Moteur, la Base. Les autres modules (par exemple « TweakVideo Control ») sont 

des composants logiciels utilisés pour éditer la configuration des Itiums. 

2.2 Les Terminaux 
Lôarbre situ® dans la partie sup®rieure gauche montre tous les Terminaux Itiums qui ont ®t® d®tect®s par IAS 

dans votre réseau. Quand vous sélectionnez un Terminal, des informations sur ce Terminal sont présentées dans 

la partie inférieure gauche. 

Ces informations concernent essentiellement la version et lô®tat du Terminal. Un Terminal dont lô®tat est 

« Disponible » est pr°t ¨ r®pondre aux sollicitations dôIAS. Il est repr®sent® par lôic¹ne suivante : . Un 

Terminal représenté par lôic¹ne  nôest pas disponible. Il est probablement ®teint. Vous pouvez le r®veiller par 

le menu Terminaux Ÿ Gestion dôalimentation Ÿ Réveiller le Terminal. 

2.3 Les Groupes de Terminaux 
Les Groupes contiennent des Terminaux rassemblés selon certains critères.  

2.3.1 Groupes et Sous-Groupes 
Un Groupe peut être Sous-Groupe dôun autre Groupe.  

Si vous glissez à la souris un Groupe A pour le déposer sur un autre Groupe B, alors A devient Sous-Groupe de 

B. 

Si vous pressez la touche Ctrl avant de déposer le Groupe, alors celui-ci est dupliqué et non déplacé. 

Un Terminal est membre dôun Sous-Groupe sôil remplit les conditions pour °tre membre de ce Groupe ainsi que 

de tous les Groupes parents de ce Groupe. 

2.3.2 Les différents types de Groupes 
Il existe trois types de Groupes : Automatique, IP et Manuel 

2.3.2.1 Les Groupes Automatiques  

Un Groupe Automatique est défini par une condition. Tous les Terminaux qui satisfont cette condition sont 

membres du Groupe. 

La condition dôun Groupe peut °tre lôassociation, par lôop®rateur logique ç ET », de plusieurs conditions simples. 

Exemples de conditions simples : 

 Le Terminal est disponible 

 Le nom du Terminal commence par « XP » 

 Le Terminal est un Itium 4030 

2.3.2.2 Les Groupes IP  

Un Groupe IP est d®fini par une ou plusieurs plages dôadresses IP. Si lôadresse IP dôun Terminal appartient ¨ une 

des plages dôadresses IP dôun Groupe IP, alors ce Terminal appartient ¨ ce Groupe IP. 

2.3.2.3 Les Groupes Manuels  

Un Groupe Manuel est un Groupe dans lequel les Terminaux ont été rassemblés arbitrairement. Pour faire entrer 

un Terminal dans un Groupe Manuel, il suffit de faire glisser son icône dans le Groupe. De la même façon un 

Terminal peut être retiré dôun Groupe Manuel en le faisant glisser en dehors du Groupe Manuel. 
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2.3.3 Création ou modification dôun Groupe 
Utilisez le menu Groupes Ÿ Cr®er pour faire appara´tre la boîte de la Figure 2 : création d'un Groupe. 

Choisissez le nom du Groupe et son type. Vous pouvez décider que le nouveau Groupe sera Sous-groupe dôun 

Groupe existant.  

 

Figure 2 : création d'un Groupe 

 
 

Pour les Groupes Automatiques et les Groupes IP, un bouton « Editer » apparaît. Cliquez dessus pour éditer le 

Groupe. 

 

Pour modifier un Groupe, sélectionnez-le et utilisez le menu Groupes Ÿ  Modifier, ou le menu contextuel (clic 

droit). Vous obtiendrez la même boîte de dialogue que pour la création, sauf que le type de Groupe de pourra pas 

être modifié. 

2.3.3.1 Edition de la condition dôun Groupe Automatique 

Le bouton « Editer è lance lô®diteur de condition. 

Figure 3 : éditeur de condition 

 
 

Chaque ligne représente une condition simple. La condition du Groupe peut comporter plusieurs conditions 

simples. Dans ce cas, la condition du Groupe est remplie si toutes les conditions simples sont remplies (opérateur 

logique « ET »). 

Utilisez le bouton  pour ajouter une ligne et le bouton  pour supprimer une ligne. 

Chaque ligne se compose de trois éléments : 

 la donnée sur laquelle porte la condition 

 lôop®rateur utilis® pour v®rifier la condition sur la donnée 

 la valeur à laquelle la donnée est comparée en utilisant lôop®rateur 
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Le champ et lôop®rateur se choisissent par une liste d®roulante. La liste des opérateurs possibles dépend du 

champ choisi. Lô®diteur de la valeur d®pend ®galement du champ choisi : ce peut être une zone de texte, une liste 

déroulante ou tout autre type dô®diteur sp®cialis® (adresse IP, date, version, é). 

Une ligne qui nôest pas compl¯tement renseign®e sera ignor®e. 

Le bouton « Revenir è permet dôannuler les modifications et de revenir à la condition initiale. 

 

Quelques exemples : 

Le Terminal est disponible 

 

 
Le nom du Terminal 

commence par « XP » 

 

 
Le Terminal est un Itium 

4030 qui nôest pas sous 

Windows CE 5.0 

 

 
 

2.3.3.2 Edition des adresses IP dôun Groupe IP 

Le bouton « Editer è lance lô®diteur de plages dôadresses IP. 

Figure 4 : édition d'un Groupe IP 

 
 

Pour ajouter une nouvelle plage dôadresses IP, saisissez ses adresses de début et de fin puis cliquez sur 

« Ajouter è. Pour d®finir une plage qui ne contient quôune seule adresse, saisissez une seule adresse ou deux fois 

la même. 

IAS impose que les deux bornes dôune plage dôadresses ne diff¯rent que par leur dernier ®l®ment. Par exemple la 

plage « 192.168.0.180 ï 192.168.0.189 » sera acceptée mais la plage « 192.168.0.180 ï 192.169.0.189 » sera 

rejet®e. Cette contrainte a pour but dô®viter des plages trop importantes. 

Le bouton Simplifier permet de réduire le nombre des plages listées en fusionnant celles qui se chevauchent. 


