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2 Généralités 

Itium
XP

 intègre une version "embarquée" de Windows XP. 

 

 Réduite en taille : 

Pour pouvoir être stockée sur des disques flash de petite capacité. 

Elle contient uniquement les éléments système et les pilotes de périphériques 

nécessaires à son fonctionnement. 

 

 Protégée contre les modifications :  

La fonction ItiumSysLock permet de verrouiller le système dans une configuration 

donnée et d'interdire toute écriture physique sur le disque flash. Quelles que soient les 

opérations effectuées par lôutilisateur, il suffit de red®marrer Itium pour lui faire 

retrouver sa configuration initiale. 

 

 Duplicable sur un parc de machines identiques :  

Itium
XP

 dispose d'un mécanisme de "clonage" de son système d'exploitation. Une fois 

la configuration de lôItium achev®e, il est possible dôenregistrer une image de son 

syst¯me dôexploitation sur un disque USB ou sur un serveur FTP.  Cette image peut 

être restituée sur le même Itium ou sur un autre, permettant ainsi de déployer une 

configuration. 

 

En configuration usine, le système d'exploitation présente une configuration minimale : 

 

 Support dôune seule langue en compl®ment de lôanglais. 

 Un seul compte utilisateur d'administration. 

 Les applications pré-installées : 

o Internet Explorer (6.0) et machine virtuelle Java (Sun JRE 1.5.0 ) 

o Windows media player (10) 

o Client Bureau à distance (RDP 5.1) 

o Client ICA (10.0) 

o ItiumSysLock 

 

Après avoir désactivé la protection de disque par ItiumSysLock, il est possible : 

 

 d'installer des pilotes de périphériques (imprimantes, connexions Wifi ...) 

 d'installer dôautres applications sous r®serve quôelles soient adaptées aux ressources 

disque et processeur disponibles. 

 de créer et configurer un ou plusieurs comptes utilisateurs. 

 ... 

 

Une fois la configuration achevée, l'administrateur peut activer la protection du disque système par 

ItiumSysLock pour empêcher toute modification ultérieure par les utilisateurs. 

Il peut aussi créer une image du système complet par mesure de sauvegarde ou pour la dupliquer sur 

dôautres Itium
XP

.  

 
 

Note : lôadministrateur dispose aussi dôun syst¯me dôadministration centralis®e à distance : Itium Administration 

Services (IAS) qui fait lôobjet dôune documentation particuli¯re ;  

Se référer au « Guide utilisateur ItiumAdmin2 » 
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3 ItiumSysLock 

Au premier d®marrage dôI tium
XP

, la fonction ItiumSysLock est activée. 

Lôic¹ne dôItiumSysLock appara´t dans la barre des t©ches. 

Pour acc®der ¨ lôinterface de commande dôItiumSysLock, cliquez sur lôic¹ne. 

Cette fonction nôest accessible quôaux comptes dôadministrateur. 
 

 
 

3.1 Enregistrer lô®tat actuel du syst¯me 

 
 

Cette op®ration provoque lô®criture sur le disque flash de la configuration courante puis le red®marrage 

du système. 

Toutes les modifications effectu®es depuis le d®marrage de lôItium
XP

 seront enregistrées. 
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Remarques :  

1) Avant dôeffectuer des modifications sur la configuration du syst¯me, il est recommand® de 

redémarrer Itium
XP

 afin dô®viter dôenregistrer des modifications ant®rieures ind®sirables. 

2) Cette opération ne convient pas pour enregistrer des modifications lourdes du système comme 

lôinstallation dôapplications car elles risquent de d®passer la taille m®moire disponible pour 

ItiumSysLock. Dans ce cas, il est préférable de désactiver ItiumSysLock. 
 

3.2 Désactiver ItiumSysLock 

 
 

Cette op®ration provoque lô®criture sur le disque flash de la configuration courante, la désactivation 

dôItiumSysLock et le red®marrage du syst¯me. 

Toutes les modifications effectu®es depuis le d®marrage de lôItium
XP

 seront enregistrées. 

Après le redémarrage, la fonction ItiumSysLock sera désactivée. 

3.3 Activer ItiumSysLock 

 
 

Cliquez sur appliquer pour redémarrer Itium
XP 

en activant la protection ItiumSysLock. 
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4 Manipulation dôimages syst¯me 

4.1 Principes 

Cette fonction permet dôenregistrer une image compl¯te du disque syst¯me dôItium
XP

 sur un disque 

USB ou sur un serveur FTP. Cette image peut °tre ensuite d®ploy®e sur dôautres Itium
XP

. 

 

Pour sauvegarder ou restaure une image système, Itium
XP

 doit redémarrer et lancer  « ItiumImage » 

(Démarrer Ą Tous les programmes Ą Impact Technologies) 

Il nôest pas n®cessaire de d®sactiver ItiumSysLock pour copier une nouvelle image sur lôItium
XP

. 

 

4.2 ItiumImage 

A partir de cette interface, vous pouvez enregistrer ou copier une image du système sur un serveur 

FTP du réseau ou sur un disque USB.  

 

 
 

 

 

Vous devez préciser : 

 le nom du fichier image (pour entrer un chemin, vous pouvez utiliser indifféremment des 

« / » ou des « \ »). 

 le média utilisé (USB ou FTP) 

Dans le cas dôun serveur FTP :  

 lôadresse du serveur FTP 

 les informations dôauthentification. 

 Les informations de configuration du r®seau si on nôutilise pas de DHCP. 

Le bouton « FTP explorer» permet de valider les informations de connexion au serveur et dôaccéder 

aux images disponibles. 
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Utilisez le bouton « Sauvegarder lôimage » pour enregistrer une image du système actuel sur le média 

choisi. 

 
 

Utilisez le bouton « Restaurer lôimage » pour remplacer le système existant par une autre image. 
 

 
 

Quand vous cliquez sur « OK », le système redémarre et lance automatiquement le gestionnaire 

dôimages syst¯me qui effectue lôop®ration de copie. Cette op®ration prend quelques minutes en  

fonction de la taille du système et du débit du média utilisé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La barre rouge donne une indication sur lôavancement de lôop®ration. 

Lorsque vous êtes à nouveau loggé, relancez ItiumImage pour accéder au compte rendu de la dernière 

opération. 
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4.3 Acc¯s au gestionnaire dôimages syst¯me 

Il est possible dôacc®der directement au menu du gestionnaire dôimages syst¯me sans d®marrer 

Windows XP. 

 

Au d®marrage dôItium
XP

, appuyez sur la touche « Echap » pour accéder au chargeur système puis 

sélectionnez le choix « Update System » et appuyez sur « Entrée ». 

A la fin du chargement, Itium
XP

 affiche le menu suivant : 
 

 

Current Configuration  

 

 Operation : 

  Create_and_Save_Windows_XPe_Image 

 

 Source / Destination : 

  Destination : FTP_SERVER : 192.168.0.10 

  File Name : ItiumXP_Image_1 

  FTP User : anonymous 

 

 System Setup : 

  Keyboard : 4 

  DHCP  : Yes 

 

1 : Change Operation 

 

2 : Change Source / Destination 

 

3 : Change System Setup 

 

4 : View log 

 

9 : Start Operation 

 

0 : Reboot 

 

? 

   

 

Á Le choix No 1 permet de choisir le type dôop®ration ¨ r®aliser : 

 Create_and_Save_Windows_XPe_Image pour créer et enregistrer une image du 

système. 

 Update_Windows_XPe_Image pour mettre ¨ jour le syst¯me ¨ partir dôune image 

existante. 

 Update_System_Loader pour mettre ¨ jour le gestionnaire dôimages ¨ partir dôun 

fichier « .itiumxp fourni par Impact Technologies. 

 

Á Le choix No 2 permet de définir le nom et la localisation du fichier image source ou destination 

suivant lôop®ration ¨ r®aliser. 

 Pour un transfert de ou vers un serveur FTP, il sera nécessaire de préciser : 

o Lôadresse du serveur FTP. 

o Le nom du fichier image source ou destination. 

o Le nom dôutilisateur et le mot de passe ¨ utiliser pour accéder au serveur FTP . 

 Pour un transfert de ou vers un disque USB, il ne faut préciser que le nom du fichier  
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Remarque : Quel que soit le mode de transfert, les noms de fichiers peuvent contenir un chemin si on 

utilise le caractère « \ » pour séparer les répertoires. 
 

Á Le choix No 3 permet de modifier : 

o la langue du clavier, 

o la configuration réseau : DHCP ou d®finition dôune adresse IP fixe avec son 

masque de sous-r®seau et lôadresse de la passerelle si n®cessaire. 

o Le mot de passe dôacc¯s au chargeur système. 

Attention : Au moment de saisir le mot de passe pour entrer dans le chargeur 

système, le clavier sera en configuration QWERTY. Choisissez un mot de passe 

adapté. 

o Le sous-choix 3 : Administration tools est réservé à un usage ultérieur. Ne pas 

modifier cette option. 

 

Á Le choix No 4 permet de consulter le rapport de la dernière opération. 

 

Á Le choix No 9 permet de lancer lôop®ration s®lectionn®e qui se d®roule alors sans 

intervention de lôop®rateur. 
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5 TweakItium  : Cr®ation dôun profil  utilisateur  

 
TweakItium permet ¨ lôadministrateur de construire des profils utilisateurs types, adaptés ¨ lôutilisation 

du poste.  

 

Pour exécuter TweakItium, sélectionner le raccourci TweakItium qui se trouve sous le groupe 

« Impact Technologies » : 
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Son interface regroupe de manière centralisée, synthétique et intuitive un ensemble dôattributs 

dôutilisateur, ®parpill®es dans lôinterface XP, quelque fois accessible uniquement par acc¯s direct au 

registre. 

Elle permet de décliner toutes les variations entre le poste spécialisé dans la connexion vers un serveur 

dôapplication, et le terminal ouvert, avec espace « privatif » de données et accès local à Interneté 

 

On peut, par exemple restreindre le poste à une connexion sur un compte donné  à chaque démarrage 

du système. 

Il suffit ensuite de dédier sur le serveur la connexion à une application donnée pour forcer la 

spécialisation du poste. 

 

TweakItium se charge dans une console MMC, et propose actuellement les catégories suivantes : 

générale, règles, réseau et vidéo. 

 

Les paramétrages proposés par TweakItium peuvent être exportés et importés sous forme de fichier. 

Utiliser les icônes « Importer une configuration » et « Exporter la configuration courante » de la barre 

dôoutil. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
« Générale » concerne le param®trage dôouverture de session.  
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« Règles »  regroupe les paramètres usuels du Group Policy de Windows applicables aux utilisateurs 

locaux de lôITIUM.  

 

Il est possible de changer les param¯tres par d®faut dôun futur utilisateur en sélectionnant « Defaut 

User è. La premi¯re fois quôun  utilisateur local ou distant ouvre une session les param¯tres du 

« Default User è sont utilis®s pour lôattribution des ç Policy ». 

TweakItium offre la possibilité de personnaliser les « Policy » pour tous les utilisateurs locaux déjà 

pr®sents sur LôITIUM. 
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« Réseau » sert à configurer les paramètres  réseaux de lôITIUM.  
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« Vidéo è sert ¨ configurer les param¯tres vid®o de lôITIUM 
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6 Identifier les composants Impact 

 
Si vous avez besoin de conseils de la part du support dôImpact Technologies, on vous demandera 

certainement la version des composants Impact installés sur votre terminal ; 

Lôutilitaire itiumVersion vous donne un acc¯s rapide et centralis® ¨ toutes ces informations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Notez que « Version Image » identifie la version construite par Impact Technologies et installée sur 

votre terminal. 

SUPPORT TECHNIQUE  SAV - LOGISTIQUE  
Tél : (+33) 1 64 86 29 21  
e-mail : support@itechno.com  

Tél : (+33) 1 64 86 29 23  
e-mail : sav@itechno.com  
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