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End User License agreement 

EULA Terms 

 

ω  You have acquired a device ("DEVICE") which includes software licensed by IMPACT TECHNOLOGIES from one or more software 

licensors όaƛŎǊƻǎƻŦǘ /ƻǊǇƻǊŀǘƛƻƴΣ /ƛǘǊƛȄΣ tŜǊƛŎƻƳΣ ¢Ƙƛƴ tǊƛƴǘΧύ όά{hC¢²!w9 [L/9b{hw{έύΦ {ǳŎƘ ǎƻŦǘǿŀǊŜ ǇǊƻŘǳŎǘǎΣ ŀǎ ǿŜƭƭ ŀǎ 

associated meŘƛŀΣ ǇǊƛƴǘŜŘ ƳŀǘŜǊƛŀƭǎΣ ŀƴŘ ϦƻƴƭƛƴŜϦ ƻǊ ŜƭŜŎǘǊƻƴƛŎ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ όά{hC¢²!w9έύ ŀǊŜ ǇǊƻǘŜŎǘŜŘ ōȅ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ 

intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved. 

ω This EULA is valid and grants the end-user rights ONLY if the SOFTWARE is genuine and a genuine Certificate of Authenticity for the 

SOFTWARE is included. For more information on identifying whether your software is genuine, please see 

http://www.m icrosoft.com/piracy/howtotell. 

ω IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA"), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. 

INSTEAD, PROMPTLY CONTACT IMPACT TECHNOLOGIES FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S) FOR A 

REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR 

AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT). 

ω GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: 

ü You may use the SOFTWARE only on the DEVICE. 

ü Restricted Functionality. You are licensed to use the SOFTWARE to provide only the limited functionality (specific tasks or 
processes) for which the DEVICE has been designed and marketed by IMPACT TECHNOLOGIES. This license specifically 
prohibits any other use of the software programs or functions, or inclusion of additional software programs or functions 
that do not directly support the limited functionality on the DEVICE. Notwithstanding the foregoing, you may install or 
enable on a DEVICE, systems utilities, resource management or similar software solely for the purpose of administration, 
performance enhancement and/or preventive maintenance of the DEVICE. 

ü If you use the DEVICE to access or utilize the services or functionality of Microsoft Windows Server products (such as 
Microsoft Windows Server 2003), or use the DEVICE to permit workstation or computing devices to access or utilize the 
services or functionality of Microsoft Windows Server products, you may be required to obtain a Client Access License for 
the DEVICE and/or each such workstation or computing device. Please refer to the end user license agreement for your 
Microsoft Windows Server product for additional information. 

ü NOT FAULT TOLERANT. THE DEVICE AND ITS SOFTWARE ARE NOT FAULT TOLERANT. IMPACT TECHNOLOGIES HAS 
INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND SOFTWARE LICENSORS HAVE RELIED 
UPON IMPACT TECHNOLOGIES TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR 
SUCH USE. 

ü NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE DEVICE is provided "AS IS" and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO 
SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, 
THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST 
INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE 
WARRANTIES DO NOT ORIGINATE. FROM, AND ARE NOT BINDING ON, SOFTWARE LICENSORS. 

ü No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, SOFTWARE LICENSORS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR 
ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE 
OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL 
PURPOSE. IN NO EVENT SHALL SOFTWARE LICENSORS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED 
FIFTY DOLLARS (U.S.$250.00). 

ü Restricted Uses. The SOFTWARE is not designed or intended for use or resale in hazardous environments requiring fail-
safe performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic 
control, or other devices or systems in which a malfunction of the SOFTWARE would result in foreseeable risk of injury or 
death to the operator of the device or system, or to others. 

ü Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or 
disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law 
notwithstanding this limitation. 

ü SOFTWARE as a Component of the DEVICE - Transfer. This license may not be shared, transferred to or used concurrently 
on different computers. The SOFTWARE is licensed with the DEVICE as a single integrated product and may only be used 
with the DEVICE. If the SOFTWARE is not accompanied by a DEVICE, you may not use the SOFTWARE. You may 
permanently transfer all of your rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the DEVICE, 
provided you retain no copies of the SOFTWARE. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior 
versions of the SOFTWARE. This transfer must also include the Certificate of Authenticity label. The transfer may not be an 
indirect transfer, such as a consignment. Prior to the transfer, the end user receiving the SOFTWARE must agree to all the 
EULA terms. 

ü Consent to Use of Data. You agree that MS, Microsoft Corporation and their affiliates may collect and use technical 
information gathered in any manner as part of product support services related to the SOFTWARE. MS, Microsoft 
Corporation and their affiliates may use this information solely to improve their products or to provide customized 
services or technologies to you. MS, Microsoft Corporation and their affiliates may disclose this information to others, but 
not in a form that personally identifies you. 

ü Internet Gaming/Update Features. If the SOFTWARE provides, and you choose to utilize, the Internet gaming or update 
features within the SOFTWARE, it is necessary to use certain computer system, hardware, and software information to 
implement the features. By using these features, you explicitly authorize MS, Microsoft Corporation and/or their 

http://www.microsoft.com/piracy/howtotell


designated agent to use this information solely to improve their products or to provide customized services or 
technologies to you. MS or Microsoft Corporation may disclose this information to others, but not in a form that 
personally identifies you. 

ü Internet-Based Services Components. The SOFTWARE may contain components that enable and facilitate the use of 
certain Internet-based services. You acknowledge and agree that MS, Microsoft Corporation or their affiliates may 
automatically check the version of the SOFTWARE and/or its components that you are utilizing and may provide upgrades 
or supplements to the SOFTWARE that may be automatically downloaded to your DEVICE. Microsoft Corporation or their 
affiliates do not use these features to collect any information that will be used to identify you or contact you. For more 
information about these features, please see the privacy statement at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=25243. 

ü Links to Third Party Sites. You may link to third party sites through the use of the SOFTWARE. The third party sites are not 
under the control of IMPACT TECHNOLOGIES or SOFTWARE LICENSORS, and they are not responsible for the contents of 
any third party sites, any links contained in third party sites, or any changes or updates to third party sites. IMPACT 
TECHNOLOGIES or SOFTWARE LICENSORS are not responsible for webcasting or any other form of transmission received 
from any third party sites. IMPACT TECHNOLOGIES or SOFTWARE LICENSORS are providing these links to third party sites 
to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply an endorsement by IMPACT TECHNOLOGIES or 
SOFTWARE LICENSORS of the third party site. 

ü Notice Regarding Security. To help protect against breaches of security and malicious software, periodically back up your 
data and system information, use security features such as firewalls, and install and use security updates. 

ü No Rental/Commercial Hosting. You may not rent, lease, lend or provide commercial hosting services with the SOFTWARE 
to others. 

ü Separation of Components. The SOFTWARE is licensed as a single product. Its component parts may not be separated for 
use on more than one computer. 

ü Additional Software/Services. This EULA applies to updates, supplements, add-on components, product support services, 
or Internet-based services components ("Supplemental Components"), of the SOFTWARE that you may obtain from 
IMPACT TECHNOLOGIES, SOFTWARE LICENSORS or their subsidiaries after the date you obtain your initial copy of the 
SOFTWARE, unless you accept updated terms or another agreement governs. If other terms are not provided along with 
such Supplemental Components and the Supplemental Components are provided to you by MS, Microsoft Corporation or 
their subsidiaries then you will be licensed by such entity under the same terms and conditions of this EULA, except that (i) 
MS, Microsoft Corporation or their subsidiaries providing the Supplemental Components will be the licensor with respect 
to such Supplemental Components in lieu of the "IMPACT TECHNOLOGIES" for the purposes of the EULA, and (ii) TO THE 
MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE SUPPLEMENTAL COMPONENTS AND ANY (IF ANY) SUPPORT 
SERVICES RELATED TO THE SUPPLEMENTAL COMPONENTS ARE PROVIDED AS IS AND WITH ALL FAULTS. ALL OTHER 
DISCLAIMERS, LIMITATION OF DAMAGES, AND SPECIAL PROVISIONS PROVIDED BELOW AND/OR OTHERWISE WITH THE 
SOFTWARE SHALL APPLY TO SUCH SUPPLEMENTAL COMPONENTS. MS, Microsoft Corporation or their subsidiaries reserve 
the right to discontinue any Internet-based services provided to you or made available to you through the use of the 
SOFTWARE. 

ü Recovery Media. If SOFTWARE is provided by IMPACT TECHNOLOGIES on separate media and labeled "Recovery Media" 
you may use the Recovery Media solely to restore or reinstall the SOFTWARE originally installed on the DEVICE. 

ü Backup Copy. You may make one (1) backup copy of the SOFTWARE. You may use this backup copy solely for your archival 
purposes and to reinstall the SOFTWARE on the DEVICE. Except as expressly provided in this EULA or by local law, you may 
not otherwise make copies of the SOFTWARE, including the printed materials accompanying the SOFTWARE. You may not 
loan, rent, lend or otherwise transfer the backup copy to another user. End User Proof of License. If you acquired the 
SOFTWARE on a DEVICE, or on a compact disc or other media, a genuine Microsoft "Proof of License"/Certificate of 
Authenticity label with a genuine copy of the SOFTWARE identifies a licensed copy of the SOFTWARE. To be valid, the label 
must be affixed to the DEVICE, or appear on IMPACT TECHNOLhDL9Ω{ ǎƻŦǘǿŀǊŜ ǇŀŎƪŀƎƛƴƎΦ LŦ ȅƻǳ ǊŜŎŜƛǾŜ ǘƘŜ ƭŀōŜƭ 
separately other than from IMPACT TECHNOLOGIES, it is invalid. You should keep the label on the DEVICE or packaging 
to prove that you are licensed to use the SOFTWARE. 

ü Product Support. Product support for the SOFTWARE is not provided by MS, Microsoft Corporation, or their affiliates or 
subsidiaries. For product support, please refer to IMPACT TECHNOLOGIES support number provided in the 
documentation for the DEVICE. Should you have any questions concerning this EULA, or if you desire to contact IMPACT 

TECHNOLOGIES for any other reason, please refer to the address provided in the documentation for the DEVICE. 

ü Termination. Without prejudice to any other rights, IMPACT TECHNOLOGIES may terminate this EULA if you fail to 
comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE and all of 
its component parts. 

ü EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. and European Union export jurisdiction. You 
agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export 
Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other 
governments. For additional information see http://www.microsoft.com/exporting/. 

http://www.microsoft.com/exporting/
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INTERFACES GRAPHIQUES 

PRESENTATION 

 

Linux-L¢[ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǘǊƻƛǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜǎ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ que nous appellerons « mode », présentant 

chacune ses spécificités Υ ƭŜ ƳƻŘŜ .ǳǊŜŀǳΣ ƭŜ ƳƻŘŜ ².¢ Ŝǘ ƭŜ ƳƻŘŜ YƛƻǎƪΦ [Ŝ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘΩǳƴ ƳƻŘŜ Ł ǳƴ ŀǳǘǊŜ ǎŜ 

fait aisément par la combinaison de touche Ctrl+Alt+Inser. 

 

LE MODE BUREAU 

 

 
 

Les spécificités du mode Bureau sont : 

 

ω Les icones : le mode Bureau est la seule interface graphique gérant les icones. Il vous est possible dans 

ce mode de faire apparaître les icones des connexions que vous avez créées (voir le chapitre 3 Création des 

profils de connexion). 

 

ω La barre des tâches : le mode Bureau possède une barre des tâches dans laquelle sont placés 

différents boutons. Vous pouvez accéder ainsi rapidement aǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ bouton . Le 

ƳŜƴǳ [ƛƴǳȄ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ ŀǳȄ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞǎ ŘŜ [ƛƴǳȄ-ITL. 
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LE MODE WBT 

 

[Ŝ ƳƻŘŜ ².¢ ǳǘƛƭƛǎŜ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŀǇǇŜƭŞ /ŜƴǘǊŜ ŘŜ /ƻƴƴŜȄƛƻƴΦ [ΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ŎŜ ŎŜƴǘǊŜ Ŝǎǘ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ƎŞǊŜǊ ŀƛǎŞƳŜƴǘ 

les différentes connexions que vous avez créées en quelques clics. Le centre de connexion se décompose en 

deux onglets : Connexion et Configuration. 

[ΩƻƴƎƭŜǘ /ƻƴƴŜȄƛƻƴ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƭŀƴŎŜǊ ƻǳ ŘΩŀǊǊşǘŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ Ǿƛŀ ƭŜǎ ōƻǳǘƻƴǎ [ŀƴŎŜǊ Ŝǘ CƛƴΦ Lƭ Ǿƻǳǎ 

permet égŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊǊşǘŜǊ ƻǳ ŘŜ ǊŜŘŞƳŀǊǊŜǊ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ōƻǳǘƻƴǎ 9ǘŜƛƴŘǊŜ Ŝǘ wŜŘŞƳŀǊǊŜǊΦ 

 

 
 

[ΩƻƴƎƭŜǘ /ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǇƻǳǊ ŎƻƴŦƛƎǳǊŜǊ ǾƻǘǊŜ ǎȅǎǘŝƳŜΣ ƛƭ Ǿƻǳǎ 

ǇŜǊƳŜǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩŞŘƛǘŜǊ ƻǳ de supprimer des connexions et enfin de passer en mode Bureau. 
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LE MODE KIOSK 

 

 

 
 

[Ŝ ƳƻŘŜ Yƛƻǎƪ ǎŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ ƴŀǾƛƎŀǘŜǳǊ ƛƴǘŜǊƴŜǘΦ [Ŝ ƴŀǾƛƎŀǘŜǳǊ ǳǘƛƭƛǎŞ Ŝǎǘ Firefox. Ce mode vous 

ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƴŜ ŘƻƴƴŜǊ ŀŎŎŝǎ ǉǳΩŀǳ ƴŀǾƛƎŀǘŜǳǊ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ǎƛ Ǿƻǳǎ ŘŞŦƛƴƛǎǎŜȊ ǳƴ Ƴƻǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ όǾƻƛǊ 

ŎƘŀǇƛǘǊŜ нΦнΦмр /ƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŀŎŎŝǎύΦ  
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CONFIGURATION DõITIUM 

PARAMETRAGE INITIAL 

 

!Ǿŀƴǘ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ [ƛƴǳȄ-ITL, vous devez être en possession des informations suivantes : 

 

ω [Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ƭƻŎŀƭ ǳǘƛƭƛǎŜ-t-il un serveur DHCP pour fournir automatiquement des adresses IP aux clients légers ? 

ω !ŘǊŜǎǎŜǎ Lt ŘŜǎ ǎŜǊǾŜǳǊǎ ǎΩƛƭǎ ŜȄƛǎǘŜƴǘΦ 

 

DEMARRAGE ET CONFIGURATION DU SYSTEME 

 

Lors de la première ƳƛǎŜ ǎƻǳǎ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩLǘƛǳƳ ŀǇǊŝǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ [ƛƴǳȄ-ITL, le démarrage se fera en mode 

WBT sur le centre de connexion. Appuyez sur la touche F2 afin de lancer le centre de contrôle. Il vous 

permettra de configurer votre système. 

 

Centre de contrôle 

 
 

 

Le centre de contrôle est ƭΩƻǳǘƛƭ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ  votre système Linux-ITL. Cliquer sur un des liens dans la 

partie gauche du centre de contrôle pour faire apparaître les différentes options de configuration de votre 

système dans la partie droite. 
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Ethernet 

 

Cliquez sur le lien Ethernet pour configurer les paramètres réseau. 

 

   
 

ω bƻƳ ŘΩƘƾǘŜ Υ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ƴƻƳ Řǳ ŎƭƛŜƴǘ ƭŞƎŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳΦ [Ωƻǳǘƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ L!{ ǾŜǊǊŀ ƭŜ ŎƭƛŜƴǘ ƭŞƎŜǊ ŀǾŜŎ 

ce nom. 

Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ŘƻƴƴŜǊ ŎƻƳƳŜ ƴƻƳ ŘΩƘƾǘŜ Ł ƭΩItium, ƭϥŀŘǊŜǎǎŜ a!/ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ǊŞǎŜŀǳΦ 

 

ω Suffixe DNS : Suffixe DNS ǳǘƛƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩLǘƛǳƳ. Cliquez sur le bouton Appliquer à la droite de ce champ pour 

prendre ce suffixe en compte en cas de modification. 

 

ω Connexion : choisissez ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ǊŞǎeau que vous souhaitez utiliser dans cette liste. 

Attention ! Chaque configuration est propre à une interface. Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀŎǘƛǾŜǊ ǳƴŜ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ǊŞǎŜŀǳ 

ǇƻǳǊ ǉǳΩelle soit utilisée lors du prochain démarrage. Une seule interface réseau est utilisable à la fois. 

 

ω Si la case Obtenir une adresse IP automatiquement (DHCP) est cochée, la configuration Ethernet est obtenue 

via un serveur DHCP. Sinon,  il vous faut saisir les différents paramètres manuellement. 
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Wifi 

 

Cliquez sur le lien Wifi pour paramétrer votre connexion wifi. 

 

    
 

Avant de configurer le wifi, il faut activer la carte en cliquant sur le bouton situé en haut de la page. 

 

ω Cryptage : choisissez ici le cryptage wifi utilisé par votre Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀŎŎŝǎ wifi. Les différents types de cryptage 

sont OPEN (sans cryptage), WEP, WEP_EAP_TLS,WPA_PSK, WPA2_PSK,WPA/WPA2_EAP, 

WPA/WPA2_PEAP_MSCHAPV2, WPA/WPA2_EAP_TTLS_MD5, WPA/WPA2_EAP_TTLS_MSCHAPV2 et Manuel 

(voir le paragraphe Configuration ci-dessous). 

ω ESSID : représente le nom du réseau wifi. Vous pouvez entrer directement le nom de votre réseau wifi dans 

ce champ ou bien cliquer sur le bouton détecter, pour énumérer les différents réseaux wifi disponibles. 

Choisissez un réseau en cliquant sur son nom, qui sΩŀŦŦƛŎƘŜǊŀ ŀƭƻǊǎ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƘŀƳǇ 9{{L5. 

 

La configuration de votre connexion Wifi diffère ensuite en fonction du type de cryptage que vous avez 

sélectionné. 

Cryptage WPA/WPA2 PSK, WEP et OPEN 

 

ω Clé : entrez dans ce champ votre clé wifi (clé WEP ou WPA). Si la clé est en caractère ASCII, il faut la mettre 

entre guillemets. 

ω TKIP/AES : indiquez ici le type de protocole (TKIP ou AES ou les deux) que votre réseau Wifi utilise. 

 

Cliquez ensuite sur le bouton Appliquer pour enregistrer vos paramètres. La connexion wifi est associée à 

ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ǊŞǎŜŀǳ ƴǳƳŞǊƻ мΦ !ƭƭŜȊ ŜƴǎǳƛǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀƎŜ 9ǘƘŜǊƴŜǘ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ŝǘ ŎƻƴŦƛƎǳǊŜȊ ŎŜǘ 

adaptateur. 
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Cryptage WEP_EAP_TLS,  WPA/WPA2_EAP, WPA/WPA2_PEAP_MSCHAPV2, 

WPA/WPA2_EAP_TTLS_MD5, WPA/WPA2_EAP_TTLS_MSCHAPV2 

 

Si vous choisissez ce type de cryptage, vous verrez alors les choix suivants : 

 
ω¦ǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Υ ƴƻƳ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ όǇŜǳǘ şǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊƳŜ 

utilisateur@nomdedomaine.com ou nomdedomaine\utilisateur). 

ω Utilisateur anonyme Υ ƴƻƳ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŀƴƻƴȅƳŜ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴΦ 

ω Mot de passe Υ Ƴƻǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ ŀǳ ƴƻƳ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǊŜƴǎŜƛƎƴŞΦ 

ω Certificat serveur Υ ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘ ǎŜǊǾŜǳǊ ǎǳǊ ƭΩƛǘƛǳƳΦ Lƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘŜ ǇƭŀŎŜǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ 

certificats dans /conf/wifi. 

ω Certificat client Υ ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘ ŎƭƛŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛǘƛǳƳΦ 

ω Clé privé Υ ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŦƛŎƘƛŜǊ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ƭŀ ŎƭŞ ǇǊƛǾŞ ǎǳǊ ƭΩƛǘƛǳƳΦ Lƭ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘŜ ǇƭŀŎŜǊ  ŎŜǘǘŜ 

clé dans le répertoire /conf/wifi. 

ω Mot de passe de la clé : mot de passe associé à la clé privé. 

Cliquez ensuite sur le bouton Appliquer pour enregistrer vos paramètres. La connexion wifi est associée à 

ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ǊŞǎŜŀǳ ƴǳƳŞǊƻ м. Allez ensuite sur la page Ethernet du centre de contrôle et configurez cet 

adaptateur. 

mailto:utilisateur@nomdedomaine.com
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Mode Manuel 

 

Si le cryptage est de type « Manuel », éditez ou remplacez le fichier mentionné en respectant le format 

ǿǇŀψǎǳǇǇƭƛŎŀƴǘΦ Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ce fichier pour les autres types de cryptage. Les certificats 

doivent ensuite être placés dans le dossier /conf/wifi. 

Exemple de configuration manuelle :  Connexion en WPA-PEAP (MSCHAP) à 

un serveur Radius 

 

 Pour vous connecter en WPA avec authentification sur un serveur Radius, cliquez sur la liste déroulante 

Cryptage se trouvant dans la page Wifi du centre de contrôle. Choisissez alors le cryptage Manuel et appuyez 

sur Appliquer sans régler les autres paramètres. Une boîte de dialogue vous indique alors dΩƛƳǇƻǊǘŜǊ ǾƻǘǊŜ 

ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ǿƛŦƛ ǎǳǊ ƭΩƛǘƛǳƳ ǎƻǳǎ ƭŜ ƴƻƳ κŎƻƴŦκǿƛŦƛκwpadv.conf. 

Dans le dossier /conf/wifi, vous trouverez un fichier wpa_radius_exemple.conf qui est un fichier exemple de 

ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŘŜǾǊŜȊ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ǇƻǳǊ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ŎƻƴƴŜȄƛon à un serveur radius. Voici à quoi 

ressemble le fichier exemple : 

network={ 
ssid="MON_SSID" 
key_mgmt=WPA-EAP 
eap=PEAP 
identity="utilisateur@nom_de_domaine.com" 
password="Mon_Mot_de_passe" 
ca_cert="/conf/wifi/certs/moncertificat.pem" 
phase1="peaplabel=0" 
phase2="auth=MSCHAPV2" 
priority=1 
} 
 
Vous pouvez éditer ce fichier et ensuite le copier dans le répertoire /conf/wifi sous le nom de wpadv.conf 
όŞŎǊŀǎŜȊ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ŦƛŎƘƛŜǊ ǿǇŀŘǾΦŎƻƴŦύΦ ±ƻǳǎ ŀǳǊŜȊ Ł ǊŜƴǎŜƛƎƴŜǊ ƭŜǎ ŎƘŀƳǇǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ : 
 
ω ssid Υ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ƴƻƳ du réseau wifi auquel vous souhaitez vous connecter. Attention de ne pas oublier les 

guillemets autour du nom du SSID. 

ω ƛŘŜƴǘƛǘȅ : ƛŘŜƴǘƛǘŞ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǉǳƛ ǎŜ ŎƻƴƴŜŎǘŜ ŀǳ ǎŜǊǾŜǳǊ wŀŘƛǳǎΦ bΩƻǳōƭƛŜȊ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊŞŎƛǎŜǊ ƭŜ ƴƻƳ ŘŜ 

ŘƻƳŀƛƴŜ ŀǇǊŝǎ ƭŜ ƴƻƳ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀteur. !ǘǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ƻǳōƭƛŜǊ ƭŜǎ ƎǳƛƭƭŜƳŜǘǎ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ƴƻƳ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ 

ω password : mot de passe du compte utilisateur sur lequel vous vous connecté au serveur radius. Attention de 

ne pas oublier les guillemets autour du mot de passe. 

ω cacert : nom du certificat root du serveur radius (précédé du chemin complet vers le certificat). Attention à 

bien placer votre certificat dans le répertoire /conf/wifi/certs. 

 
tƻǳǊ ŞŘƛǘŜǊ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴΣ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩŞŘƛǘŜǳǊ ŘŜ ǘŜȄǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘ Řŀns la page Outils du 
centre de contrôle. 
 
Le certificat root du serveur doit absolument être au format PEM. Pour en obtenir un dans ce format, vous 
pouvez utiliser le navigateur Firefox. Connectez-vous avec ce navigateur sur votre serveur et faites une 
demŀƴŘŜ ŘŜ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘ ŘΩŀǳǘƻǊƛǘŞ ŘŜ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴΦ !ƭƭŜȊ ŜƴǎǳƛǘŜ dans Outils(ou Edition sous Linux)Ą AvancéĄ 
Chiffrement Ą Afficher les certificats. !ƭƭŜȊ ŜƴǎǳƛǘŜ Řŀƴǎ ƭΩƻƴƎƭŜǘ !ǳǘƻǊƛǘŞǎ Ŝǘ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘ ŘΩŀǳǘƻǊƛǘŞ 
délivré par votre serveur. Cliquez ensuite sur le bouton Exporter et enregistrez le fichier en PEM. 
 
!ǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ Ŧŀƛǘ ǘƻǳǘŜǎ ŎŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎΣ Ǿƻǳǎ ŘŜǾŜȊ ǊŜŘŞƳŀǊǊŜǊ ƭΩLǘƛǳƳ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ǾƻǘǊŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ²ƛŦƛ ǎΩŀŎǘƛǾŜΦ 
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Affichage 

 

Cliquez sur le lien Affichage pour régler les paramètres ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜΦ 

 

 
 

/ƘƻƛǎƛǎǎŜȊ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ƭƛǎǘŜǎ ŘŞǊƻǳƭŀƴǘŜǎΦ ±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎŀƛǎƛǊ 

manuellement des valeurs non mentionnées. Les résolutions possibles vont de 640x480 à 1600x1200 24 bits 

couleurs 85Hz. 

Les paramètres choisis ƴŜ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŜƴǘ Ǉŀǎ ƭŜǎ ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎŜǎǎƛƻƴǎ όL/!Σ w5t ƻǳ ŀǳǘǊŜǎύΦ  

 

Cliquez sur le bouton Test pour essayer vos paramètres. SΩils sont compatibles avec votre matériel (carte 

graphique et écran), un message vous ƛƴǾƛǘŀƴǘ Ł ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŜǊ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜǊŀ ŀƭƻǊǎΦ 

 

 
 

Dans le cas contraire, un écran noir apparaît et il est impossible de sauvegarder les paramètres choisis.  
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Langue 

 

Cliquez sur le lien Langue pour changer la langue du système. 

 

  
 

Cliquez sur la langue que vous souhaitez utiliser puis cliquez sur le bouton Appliquer. [ΩLǘƛǳƳ ǊŜŘŞƳŀǊǊŜǊŀΦ 
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Clavier 

 

Cliquez sur le lien Clavier pour régler les paramètres du clavier. 

 

  
 

Le menu déroulant Clavier permet de sélectionner le type de clavier que vous utilisez. Cochez la case pour 

appeler le centre de contrôle avec la combinaison clavier Ctrl+Alt+c (au lieu de F2). 

Cliquez sur bouton Appliquer pour valider les modifications. 
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Souris 

 

Cliquez sur le lien Souris pour régler les paramètres de la souris. 

 

 
 

ω Driver : liste de drivers de souris PS2. 

ω Type : choisissez si votre souris est connectée en USB ou en PS2. 

ω Vitesse de déplacement : choisissez la sensibilité de déplacement de votre souris. 

ω Inverser boutons droit et gauche : permet aux utilisateurs gauchers ŘΩƛƴǾŜǊǎŜǊ ƭŜǎ ōƻǳǘƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ǎƻǳǊƛǎΦ 
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Imprimante 

 

/ƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ƭƛŜƴ LƳǇǊƛƳŀƴǘŜ ǇƻǳǊ ǊŞƎƭŜǊ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴΦ 

 

 
 

[ΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ [t5 Ŝǘ ¢ƘƛƴtǊƛƴǘ Ŝǎǘ ƛƴŘƛǉǳŞΦ ±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŀǊǊşǘŜǊ Ŝǘ ŘŞƳŀǊǊŜǊ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ 

individuellement. 

 

Pour ajouter une nouvelle imprimante, cliquez sur le bouton Nouvelle imprimante. Une boîte de dialogue 

ŀǇǇŀǊŀƞǘ ŀƭƻǊǎ Ł ƭΩŞŎǊŀƴ : 

 
 

{ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ŜƴǎǳƛǘŜ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜȊ ŎƻƴŦƛƎǳǊŜǊ : 

 Imprimante locale : configuratƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜ ōǊŀƴŎƘŞŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩLǘƛǳƳ Ŝƴ ¦{., sur 

le port parallèle ou le port série. Cliquez sur OK, la fenêtre suivante apparaît. 
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o Noms Υ ŜƴǘǊŜȊ ƭŜ ƴƻƳ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜȊ ŘƻƴƴŜǊ Ł ƭΩƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜΦ ±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŀǘǘǊƛōǳŜǊ 

plusieurs noms à une même imprimante en séparant chaque nom par le caractère « |  » 

(exemple : lp1|raw). Attention, ne mettez ŘΩespace entre le caractère « |  » et le nom de 

ǾƻǘǊŜ ƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜΣ ǎŀƴǎ ǉǳƻƛ ǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ŀǇǇŀǊŀƛǘǊŀ Řŀƴǎ ƭŜ ƴƻƳ ŘŜ ƭΩƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜΦ 

[ΩƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ ǎΩŀǇǇŜƭƭŜ ζ lp ». 

o Taille du plus gros fichier en Ko : ŎŜ ŎƘŀƳǇ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜǊ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘΩǳƴ 

ŦƛŎƘƛŜǊ ǉǳŜ ǇŜǳǘ ƛƳǇǊƛƳŜǊ ƭΩƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜΦ 

o DispoǎƛǘƛŦ ŘΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ : ƴƻƳ Řǳ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛǉǳŜ ŘΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴΦ /ƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ǘǊƻƛǎ 

ōƻǳǘƻƴǎ ǎƛǘǳŞǎ Ŝƴ ŘŜǎǎƻǳǎ ŘŜ ŎŜ ŎƘŀƳǇ ǇƻǳǊ ŘŞŦƛƴƛǊ ŎƻƳƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŎƻƴƴŜŎǘŞ ƭΩƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜ 

ǎǳǊ ƭΩLǘƛǳƳ ou saisissez manuellement un nom de périphérique. 

o Nom du driver Windows : nom Řǳ ŘǊƛǾŜǊ ŘΩƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜ ǘŜƭ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ Ǿǳ ǎƻǳǎ Windows. Ce 

nom est utilisé dans les sessions RDP ou ICA. 

 

¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ǾƻǘǊŜ ƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜ ƭƻŎŀƭŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞŜΣ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ hYΦ [ΩƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜ ŀǇǇŀǊŀƞǘ ŀƭƻǊǎ 

dans la liste des imprimantes. 

 

 Imprimante distante lpd : ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜ ǊŞǎŜŀǳ ƎŞǊée par un service LPD. 

[ΩƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜ ŘƛǎǘŀƴǘŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ ǇŀǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳΦ !ǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ LƳǇǊƛƳŀƴǘŜ 

distante UNIX, cliquez sur OK. La fenêtre suivante apparaît : 

 

 
 

 

o Noms : même signification que pour les imprimantes locales 

o Taille du plus gros fichier en Ko : même signification que pour les imprimantes locales  

o Hôte distant Υ ƴƻƳ ƻǳ ŀŘǊŜǎǎŜ Lt ŘŜ ƭΩƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜ ŘƛǎǘŀƴǘŜΦ 

o CƛƭŜ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ ŘƛǎǘŀƴǘŜ Υ ƴƻƳ ŘŜ ƭŀ ŦƛƭŜ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ Řǳ ǎŜǊǾƛŎŜ [t5Φ 

o Nom du driver Windows : même signification que pour les imprimantes locales. 
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Une fois votre imprimante distante lpd ŎƻƴŦƛƎǳǊŞŜΣ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ hYΦ [ΩƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜ ŀǇǇŀǊŀƞǘ 

alors dans la liste des imprimantes. 

 

Pour modifier ou supprimer une imprimante, sélectionnez ƭΩƛƳǇǊƛmante dans la liste et cliquez sur le bouton 

Modifier ou Supprimer.  

Si le service LPD est activé sur votre Itium, celui-ci est redémarré après chaque modification (création, 

ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ƻǳ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜύΦ 

Pour tester si votre imprimante est correctement configurée, sélectionnez une imprimante dans la liste et 

cliquez sur le bouton Tester. 

 

Vous pouvez modifier manuellement le fichier de configuration des imprimantes /conf/ǇǊƛƴǘŎŀǇ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ 

ƭΩŞŘƛǘŜǳǊ ŘŜ ǘŜȄǘŜ vi. Vous pouvez ajouter ou modifier des champs, sauf le champ :sd: (spool directory). 

bΩƻǳōƭƛŜȊ Ǉŀǎ ŘΩŀǊǊşǘŜǊ Ŝǘ ŘŜ ǊŜŘŞƳŀǊǊŜǊ ƭŜ ǎŜǊǾƛŎŜ [t5 ŀǇǊŝǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ du fichier /etc/printcap. 
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 Port de Communication (RS232) 

 

Cliquez sur le lien COM Port pour régler les paramètres du port série. 

 

 
 

ω Bits par seconde : débit de votre connexion RS232. 

ω Bits de données Υ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ōƛǘǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŜƴǾƻȅŞǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ƳŜǎǎŀƎŜ Ŝƴ w{нонΦ 

ω tŀǊƛǘŞ : type de parité que vous souhaitez utiliser dans la transmission RS232. 

ω Bits de stop Υ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ōƛǘǎ ŘŜ ǎǘƻǇ ŜƴǾƻȅŞǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ƳŜǎǎŀƎŜ Ŝƴ w{нонΦ 

ω Contrôle de flux : activer/désactiver le contrôle de flux. 

Appuyez sur le bouton Appliquer pour enregistrer les modifications. 

  



 

 

24 

L
in

u
x-

IT
L 

| 
1

4
/0

5
/2

0
0

9
  

Economiseur dõ®cran 

 

Cliquez sur le lien EcoƴƻƳƛǎŜǳǊ ŘΩŞŎǊŀƴ ǇƻǳǊ ǊŞƎƭŜǊ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛǎŜǳǊ ŘΩŞŎǊŀƴΦ 

 

 
 

/ŜǘǘŜ ŦŜƴşǘǊŜ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƘƻƛǎƛǊ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛǎŜǳǊ ŘΩŞŎǊŀƴ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǾƻǳƭŜȊ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ό tŀǎ 

ŘΩŞŎƻƴƻƳƛǎŜǳǊ ŘΩŞŎǊŀƴΣ 9ŎǊŀƴ ōƭŀƴŎ ƻǳ 9ŎƻƴƻƳƛǎŜǳǊ ŘΩŞŎǊŀƴ · ƭƻƎƻύ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜ ǘŜƳǇǎ au bout duquel 

ƭΩŞŎƻƴƻƳƛǎŜǳǊ ŘΩŞŎǊŀƴ se déclenche. Appuyez sur le bouton Appliquer pour enregistrer les modifications. Un 

message « Paramètres sauvegardés η ŀǇǇŀǊŀƛǘǊŀ ŀƭƻǊǎ Ł ƭΩŞŎǊŀƴΦ 

 

Son 

 

Cliquez sur le lien Son pour régler le volume sonore. Vous pouvez également activer un retour du son de votre 

micro dans le casque. 
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Configuration des fenêtres 

 

Cliquez sur le lien Configuration des fenêtres pour régler les paramètres des fenêtres. 

 

   
 

Cet onglet vous permet de régler les différentes options liées aux fenêtres et au bureau. Pour activer un des 

paramètres, cliquez sur le bouton se situant à gauche du texte. 

 

ω Cacher automatiquement la barre de tâche : cacher la barre de tâche lorsque vous êtes en mode Desktop (cf 

1.2.12 Style de bureau). 

ω Montrer la barre de tâche Υ ƳƻƴǘǊŜǊ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘŜ ǘŃŎƘŜ Ł ǘƻǳǘ ƳƻƳŜƴǘΣ Řŀƴǎ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭ ƳƻŘŜΦ 

ω Montrer le menu des programmes : montrer/cacher le sous menu Programs dans le menu Linux qui est 

accessible par clique droit sur la souris. 

ω Auto focus des fenêtres Υ ŀŎǘƛǾŜǊκŘŞǎŀŎǘƛǾŜǊ ƭŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ŦŜƴşǘǊŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ǎƻǳǊƛǎ ǇŀǎǎŜ ǎǳǊ 

celle-ci. 

ω Alt+F4 pour fermer une fenêtre : activer/désactiver la combinaison de touche Alt+F4 pour fermer une 

fenêtre. 

ω Alt+Tab pour changer de fenêtre : activer/désactiver la combinaison de touche Alt+Tab pour changer de 

fenêtre. 
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ω Ctrl+Esc pour appeler le menu système : activer/désactiver la combinaison de touche Ctrl+Esc pour appeler le 

menu système. 

ω Activer AltGr : activer/désactiver la touche AltGr. 

ω CƻƴŘ ŘΩŞŎǊŀƴ ǎǳǊ ƭŜ ōǳǊŜŀǳ Υ ŀŎǘƛǾŜǊκŘŞǎŀŎǘƛǾŜǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ŦƻƴŘ ŘΩŞŎǊŀƴΦ 

ω /ƻǳƭŜǳǊ Řǳ ŦƻƴŘ ŘΩŞŎǊŀƴ Υ ǎƛ ƭΩƻǇǘƛƻƴ CƻƴŘ ŘΩŞŎǊŀƴ ǎǳǊ ƭŜ ōǳǊŜŀǳ Ŝǎǘ ŘŞǎŀŎǘƛǾŞŜΣ ƭŜ ŦƻƴŘ ŘΩŞŎǊŀƴ ǇǊŜƴŘ ƭŀ 

couleur décrite dans le champ suivant. 

 

tƻǳǊ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭŜ ŦƻƴŘ ŘΩŞŎǊan, suivez la procédure suivante : 

ω /ƻǇƛŜȊ ǾƻǘǊŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ŦƻƴŘ ŘΩŞŎǊŀƴ ǎǳǊ ǳƴŜ ŎƭŞ ǳǎōΦ /Ŝƭǳƛ-ci doit être au format JPEG (.jpg) 

ω LƴǎŞǊŜȊ ƭŀ ŎƭŞ ǳǎō ǎǳǊ ƭΩƛǘƛǳƳΦ 

ω hǳǾǊŜȊ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ŝǘ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭΩƻƴƎƭŜǘ {ǘƻŎƪŀƎŜ ¦{.Φ {ƛ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŘŜ status indique 

« démonté », cliquez sur le bouton Monter. 

ω 9ƴǎǳƛǘŜΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭΩƻƴƎƭŜǘ hǳǘƛƭǎΦ 

ω Dans le menu déroulant Outils, sélectionnez rxvt. 

ω Cliquez sur le bouton Démarrer. 

ω ¦ƴŜ ŎƻƴǎƻƭŜ ǎΩƻǳǾǊŜ ŀƭƻǊǎΦ ¢ŀǇŜǊ ƭŀ ƭƛƎƴŜ de commande suivante : 

cp /media/usb/nomdunouveaufond.jpg /conf/wallpaper.jpg 

ω Appuyez ensuite sur la touche F5 pour rafraîchir le bureau. 

 

Pour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur la touche Sauvegarder et rafraichir. 

 

  



 

 
 

27 

L
in

u
x-

IT
L 

| 
1

4
/0

5
/2

0
0

9
  

Style du bureau 

 

Cliquez sur le lien Style du bureau pour régler les paramètres de style du bureau. 

 

 
 

 

Trois styles (ou modes) de bureau différents sont disponibles : 

ω Kiosk : interface internet où seul le navigateur internet est accessible. 

ω WBT : interface intégrant le centre de connexion et le centre de contrôle. 

ω Bureau (Desktop) : interface comprenant une barre de tâche et des icônes sur le bureau. 

 

tŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Υ ƭŀ ǇŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Řǳ ƴŀǾƛƎŀǘŜǳǊ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŘŞŦƛƴƛŜ ƛŎƛ Ŝƴ ŞŎǊƛǾŀƴǘ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Řǳ ǎƛǘŜ 

internet dans le champ. 

 

Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀŎǘƛǾŜǊ ƭŜ Ƴƻǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ŎƘŀƴƎŜǊ ŘŜ ƳƻŘŜΦ tƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ 

renseignements sur le mot de passe de sécurité, référez vous au chapitre Sécurité/Contrôle. 

 

Pour sauvegarder toutes les modifications, appuyez sur le bouton Appliquer. 
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Réglage de lõheure et de la date 

 

/ƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ƭƛŜƴ wŞƎƭŜǊ ƭΩƘŜǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ŘŀǘŜΦ 

 

 
 

 

ω Date Υ ǇƻǳǊ ǊŞƎƭŜǊ ƭŀ ŘŀǘŜΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊ Ł ŘǊƻƛǘŜ Řǳ ŎƘŀƳǇ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ƭŀ ŘŀǘŜΦ 

{ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ŜƴǎǳƛǘŜ ƭŜ Ƴƻƛǎ Ŝǘ ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ŦƭŝŎƘŜ ƎŀǳŎƘŜ ƻǳ ŘǊƻƛǘŜ Ŝǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭŜ ƧƻǳǊ Ŝƴ 

cliquant directement dessus. Attention, la date est au format Mois/Jour/Année. Appuyez ensuite sur le bouton 

Appliquer pour prendre les modifications en compte. Un message de confirmation avec la date que vous avez 

ŜƴǘǊŞŜ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜǊŀ ŀƭƻǊǎΦ 

 

ω Heure Υ ǇƻǳǊ ǊŞƎƭŜǊ ƭΩƘŜǳǊŜΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴŜ ƘƻǊƭƻƎŜ Ł ŘǊƻƛǘŜ Řǳ ŎƘŀƳǇ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ƭΩƘŜǳǊŜΦ 

Cliquez ensuite sur la grande ou la petite aiguille puis déplacer la sur le cadran. Appuyez ensuite sur le bouton 

!ǇǇƭƛǉǳŜǊ ǇƻǳǊ ǇǊŜƴŘǊŜ ƭŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜΦ ¦ƴ ƳŜǎǎŀƎŜ ŘŜ ŎƻƴŦƛǊƳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩƘŜǳǊŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŀǾŜȊ 

ŜƴǘǊŞŜ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜǊŀ ŀƭƻǊǎΦ 

 

ω Synchronisation : vous pouvez cliquer sur le bouton SyƴŎƘǊƻƴƛǎŀǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ ǇƻǳǊ ǊŞƎƭŜǊ 

ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭΩƘŜǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ŘŀǘŜ Ǿƛŀ ƛƴǘŜǊƴŜǘΦ /ŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǇŜǳǘ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǳ 

ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜΦ tƻǳǊ ŎŜƭŀΣ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ {ȅƴŎƘǊƻƴƛǎŀǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜ ōƻƻǘ. 
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Fuseau horaire 

 

Cliquez sur le lien Fuseau horaire pour régler le fuseau horaire. 

 

 
 

Sélectionnez le fuseau horaire adapté puis appuyez sur le bouton Appliquer. Un message de confirmation 

ŀǇǇŀǊŀƞǘǊŀ ŀƭƻǊǎΣ ǎǳƛǾƛ ŘΩǳƴ ǊŜŘŞƳŀǊǊŀƎŜ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜΦ 

 

Contrôle dõacc¯s 

 

/ƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ƭƛŜƴ /ƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŀŎŎŝǎ ǇƻǳǊ ǇŀǊŀƳŞǘǊŜǊ ƭŜ Ƴƻǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞΦ 

 

 
 

/ŜǘǘŜ ǇŀƎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŎǘƛǾŜǊκŘŞǎŀŎǘƛǾŜǊ ƭŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŀŎŎŝǎ ǇŀǊ Ƴƻǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜΦ tƻǳǊ ŀŎǘƛǾŜǊ ƭŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŀŎŎŝǎΣ ƛƭ 

vous suffit de cliquer sur le bouton !ŎǘƛǾŜǊ ƭŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŀŎŎŝǎΣ ŘŜ ǊŜƴǘǊŜǊ ǾƻǘǊŜ Ƴƻǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƘŀƳǇ 

Mot de passe de sécurité, puis de confirmer votre mot de passe dans le champ Confirmation du mot de passe. 

tƻǳǊ ƭŜ ŘŞǎŀŎǘƛǾŜǊΣ ƛƭ ǎǳŦŦƛǘ ŘŜ ŘŞǎŀŎǘƛǾŜǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ !ŎǘƛǾŜǊ ƭŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩaccès en cliquant dessus. 

 



 

 

30 

L
in

u
x-

IT
L 

| 
1

4
/0

5
/2

0
0

9
  

EXTINCTION DU SYSTEME 

 

{Ŝƭƻƴ ƭŜ ƳƻŘŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǉǳŜƭ Ǿƻǳǎ Ǿƻǳǎ ǘǊƻǳǾŜȊΣ ƛƭ ȅ ŀ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƳŀƴƛŝǊŜǎ ŘΩŞǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜΦ 

Cependant, deux manières sont communes à tous les modes graphiques : 

 

ω La combinaison de touche Ctrl+Alt+Suppr permet de faire apparaître une fenêtre composée de trois 

boutons : Redémarrer, Arrêter et Annuler. 

 

 
 

ω [ŀ ǘƻǳŎƘŜ Cн Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŀǇǇŀǊŀƞǘǊŜ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜΦ /ƭƛǉǳŜȊ ŜƴǎǳƛǘŜ ǎǳǊ ƭΩƻƴƎƭŜǘ 

Redémarrer&Arrêter. Vous pouvez à partir de cette fenêtre arrêter ou redémarrer le système via les boutons 

Redémarrer MAINTENANT et Arrêter MAINTENANT. 

 

Ces deux méthodes sont les seules disponibles en mode Kiosk pour éteindre le système. 

 

Extinction en mode WBT 

 

5ŀƴǎ ƭΩƻƴƎƭŜǘ /ƻƴƴŜȄƛƻƴ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴΣ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŀǊǊşǘŜǊ ƻǳ ǊŜŘŞƳŀǊǊŜǊ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ 

boutons Eteindre et Redémarrer. 

 

Extinction en mode Bureau 

 

Cliquez sur le bouton Linux en bas à gauche dans la barre des tâchesΦ /ƭƛǉǳŜȊ ŜƴǎǳƛǘŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ ǉǳƛ ǎΩƻǳǾǊŜ 

ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ Redémarrer&Arrêter. Une fenêtre identique à celle décrite ci-ŘŜǎǎǳǎ ǎΩƻǳǾǊƛǊŀ ŀƭƻǊǎΦ 
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CREATION DES PROFILS DE CONNEXIONS 

CREATION DES CONNEXIONS 

 

La création des différentes connexions se fait via le centre de contrôle. Vous pouvez créer : 

 des profils utilisant le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) pour vous connecter à des 

serveurs  exécutant Windows NT Server ς Terminal Server Edition (WTS), Windows 2000 Server ou 

Windows 2003 Server, 

 des profils utilisant le protocole ICA (Independant Computer ArchƛǘŜŎǘǳǊŜύ ŀŦƛƴ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ŘŜǎ 

sessions sur des serveurs exécutant Citrix Metaframe,  Citrix Winframe ou Citrix Presentation 

Server, 

 des profils de session Firefox permettant de vous connecter à internet via le navigateur internet 

Mozilla. 

 des profils de ǎŜǎǎƛƻƴ ±b/ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ Ǿƻǳǎ ŎƻƴƴŜŎǘŜǊ Ł ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭƭŜ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜ 

hébergeant un serveur VNC. 

 des profils de session XDM permettant de vous connecter à un serveur X. 

 des profils de session 2X permettant de vous connecter à un serveur 2X. 

 des profils de session SSH permettant de vous connecter à un serveur SSH. 

 des profils de session Telnet permettant de vous connecter à un serveur Telnet. 

 ŘŜǎ ǇǊƻŦƛƭǎ ŘŜ ǎŜǎǎƛƻƴ tƻǿŜǊ¢ŜǊƳ όŞƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘŜǊƳƛƴŀƭύ ǎƛ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ŀŎǘƛǾŞŜ όŀŎƘŀǘ ŘŜ 

licence). 

 des profils dŜ ǎŜǎǎƛƻƴ {I9[[ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŜȄŞŎǳǘŜǊ ŘŜǎ ŎƻƳƳŀƴŘŜǎ ǎƘŜƭƭΦ 

 des profils de session WebConnect permettant de lancer des applications publiées. 
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CREATION DõUNE CONNEXION RDP 

 

Commencez par ouvrir un centre de contrôle en appuyant sur la touche F2, ou en cliǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ 

de contrôle en mode bureau dans la barre de tâche. Sélectionnez ensuite le lien RDP pour configurer une 

ŎƻƴƴŜȄƛƻƴΦ Lƭ Ǿƻǳǎ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ Ŝƴ ƳƻŘŜ ōǳǊŜŀǳ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ƭŜ ƳŜƴǳ [ƛƴǳȄΣ ŘŜ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ w5t 

puis dans le souǎ ƳŜƴǳ ǉǳƛ ŀǇǇŀǊŀƞǘ ŘŜ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ Créer une connexion. 

 

 
 

 

 

Le menu déroulant Connexion sert à sélectionner quelle connexion RDP vous souhaitez modifier. Si vous 

souhaitez créer une nouvelle connexion ou qu'aucune connexion n'existe, le menu déroulant est alors vide.  

Pour créer une connexion RDP, vous devez renseigner les champs suivant : 

 

ω Nom : nom de la connexion RDP que vous souhaitez créer. 

ω IP : adresse IP du serveur TSE sur lequel vous allez vous connecter en RDP. 

ω bƻƳ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Υ ƴƻƳ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǎŜǎǎƛƻƴ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŀƭƭŜȊ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ Ŏƻƴƴexion RDP. 

ω Mot de passe : mot de passe de la session que vous allez utiliser lors de la connexion RDP. 

ω Nom de domaine (Optionnel) : nom du domaine où se situe le serveur TSE.  

 

[ΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǇŜǳǘ ǎŜ ŦŀƛǊŜ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƳŀƴƛŝǊŜǎ : 

 

ω Plein Υ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ se fait en plein écran. 

ω 640x480 à 1280x1024 Υ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǎŜ Ŧŀƛǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜƳŀƴŘŞŜΦ 

ω Ajusté Υ Ŝƴ ƳƻŘŜ ōǳǊŜŀǳΣ ŎŜ ƳƻŘŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƧǳǎǘŜǊ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ŦŜƴşǘǊŜ w5t ǇƻǳǊ 

laisser la barre des tâches du bureau Linux-ITL apparente. 

ω 8 bits, 16 bits, 24 bits : profondeur des couleurs. 
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Il existe également différentes options de configuration : 

 

ω Démarrage auto : active/désactive le démarrage automatique de la connexion RDP au démarrage du 

système. 

ω Icône du bureau : place une icône permettant de lancer la connexion RDP sur le bureau. 

ω Activer le son : active/désactive le son dans la session RDP. 

ω Imprimante Υ ŀŎǘƛǾŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŜǎǎƛƻƴ w5tΦ 

 

Après avoir configuré votre connexion RDP, cliquez sur le bouton Sauvegarder. Il est obligatoire de sauvegarder 

les paramètres avant de pouvoir lancer une connexion. Si vous effectuez des modifications sur une connexion 

déjà existante, il est également obligatoire de cliquez sur le bouton Sauvegarder pour que les modifications 

soient bien prises en compte. Si vous modifiez une session qui est déjà lancée, il est nécessaire de redémarrer 

cette session pour que les modifications soient apparentes. 

 

Si vous souhaitez effacer une connexion, sélectionnez-la dans le menu déroulant Connexion se situant en haut 

de la fenêtre, puis cliquez sur le bouton Effacer. 
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CREATION DõUNE CONNEXION ICA 

 

/ƻƳƳŜƴŎŜȊ ǇŀǊ ƻǳǾǊƛǊ ǳƴ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ŝƴ ŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ CнΣ ƻǳ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ 

de contrôle en mode bureau dans la barre de tâche. Sélectionnez ensuite le lien ICA pour configurer une 

ŎƻƴƴŜȄƛƻƴΦ Lƭ Ǿƻǳǎ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ Ŝƴ ƳƻŘŜ ōǳǊŜŀǳ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ƭŜ ƳŜƴǳ [ƛƴǳȄΣ ŘŜ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ L/! 

Ǉǳƛǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǎƻǳǎ ƳŜƴǳ ǉǳƛ ŀǇǇŀǊŀƞǘ ŘŜ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ Créer une connexion. 

 

 

 
 

[ŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ L/! ǎŜ Ŧŀƛǘ ŀǾŜŎ ƭŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘŜǳǊ /ƛǘǊƛȄ L/! /ƭƛŜƴǘΦ tƻǳǊ ŎǊŞŜǊ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ 

connexion ICA ou pour modifier une connexion existante, cliquez sur le bouton Configurateur. Le configurateur 

/ƛǘǊƛȄ L/! /ƭƛŜƴǘ ǎΩƻǳǾǊe alors. 
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tƻǳǊ ŎǊŞŜǊ ǳƴŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ bŜǿ όŜƴ Ƙŀǳǘ Ł ƎŀǳŎƘŜΣ ƭΩƛŎƾƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴŜ ŦŜǳƛƭƭŜ ŀǾŜŎ 

une étoile jaune). Pour éditer une connexion existante, cliquez sur le bouton Properties (4
ème 

bouton en partant 

de la gauche représenǘŀƴǘ ǳƴŜ Ƴŀƛƴ Ŝǘ ǳƴŜ ŦŜǳƛƭƭŜύΦ ¦ƴŜ ŦŜƴşǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ǎΩƻǳǾǊŜ ŀƭƻǊǎΦ 

 

 
 

Cliquez dans le champ Description et entrez le nom de la connexion. Cliquez ensuite dans le champ Server et 

ŜƴǘǊŜȊ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt Řǳ ǎŜǊǾŜǳǊ L/!Φ /ƭƛǉǳŜȊ ŜƴǎǳƛǘŜ ǎǳǊ le bouton OK pour sauvegarder les paramètres. Pour tout 

renseignement complémentaire sur la configuration du client ICA, nous vous invitons à consulter la 

documentation en ligne sur le site de Citrix : http://support.citrix.com/article/CTX101299 

 

Fermez ensuite le configurateur en cliquant sur la croix en haut a droite de la fenêtre du configurateur ICA. 

 

La connexion que vous avez créée apparaît alors dans le centre de contrôle. Vous pouvez maintenant 

activer/désactiver les options suivantes : 

 

ω Démarrage automatique : active/désactive le démarrage automatique de la connexion ICA au 

démarrage du système. 

ω Icône dans bureau : place une icône permettant de lancer la connexion ICA sur le bureau. 

 

Cliquez ensuite sur le bouton Sauvegarder pour prendre en compte les modifications effectuées. Si vous 

souhaitez effacer une connexion, sélectionnez-la dans le menu déroulant Liste se situant en haut de la fenêtre, 

puis cliquez sur le bouton Supprimer. 

http://support.citrix.com/article/CTX101299
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CREATION DõUNE CONNEXION VNC 

 

/ƻƳƳŜƴŎŜȊ ǇŀǊ ƻǳǾǊƛǊ ǳƴ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ŝƴ ŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ CнΣ ƻǳ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ 

de contrôle en mode bureau dans la barre de tâche. Sélectionnez ensuite le lien VNC pour configurer une 

connexion. Il vous est également possible Ŝƴ ƳƻŘŜ ōǳǊŜŀǳ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ƭŜ ƳŜƴǳ [ƛƴǳȄΣ ŘŜ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ ±b/ 

Ǉǳƛǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǎƻǳǎ ƳŜƴǳ ǉǳƛ ŀǇǇŀǊŀƞǘ ŘŜ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ Créer une connexion. 

 

 
 

Le menu déroulant Connexion sert à sélectionner quelle connexion VNC vous souhaitez modifier. Si vous 

souhaitez créer une nouvelle connexion ou qu'aucune connexion n'existe, le menu déroulant est alors vide.  

Pour créer une connexion VNC, vous devez renseigner les champs suivant : 

 

ω Nom : nom de la connexion VNC que vous souhaitez créer. 

ω Hôte : adresse IP du serveur VNC auquel vous voulez vous connecter. 

ω Mot de passe (optionnel) : mot de passe du serveur VNC auquel vous souhaitez vous connecter. 

ω Plein : active/désactive le mode plein écran. 

ω Démarrage auto : active/désactive le démarrage automatique de la connexion VNC au démarrage du 

système. 

ω Icone du bureau : place une icône permettant de lancer la connexion VNC sur le bureau. 

 

Après avoir configuré votre connexion VNC, cliquez sur le bouton Sauvegarder. Il est obligatoire de sauvegarder 

les paramètres avant de pouvoir lancer une connexion. Si vous effectuez des modifications sur une connexion 

déjà existante, il est également obligatoire de cliquez sur le bouton Sauvegarder pour que les modifications 

soient bien prises en compte. Si vous modifiez une session qui est déjà lancée, il est nécessaire de redémarrer 

cette session pour que les modifications soient enregistrées. 

 

Si vous souhaitez effacer une connexion, sélectionnez-la dans le menu déroulant Connexion situé en haut de la 

fenêtre, puis cliquez sur le bouton Effacer. 
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CREATION DõUNE CONNEXION XDM  

 

/ƻƳƳŜƴŎŜȊ ǇŀǊ ƻǳǾǊƛǊ ǳƴ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ŝƴ ŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ CнΣ ƻǳ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ 

de contrôle en mode bureau dans la barre de tâche. Sélectionnez ensuite le lien XDM pour configurer une 

connexion. Il vous est également possible Ŝƴ ƳƻŘŜ ōǳǊŜŀǳ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ƭŜ ƳŜƴǳ [ƛƴǳȄΣ ŘŜ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ ·5a 

Ǉǳƛǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǎƻǳǎ ƳŜƴǳ ǉǳƛ ŀǇǇŀǊŀƞǘ ŘŜ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ Créer une connexion. 

 

 
 

Le menu déroulant Connexion sert à sélectionner quelle connexion XDM vous souhaitez modifier. Si vous 

souhaitez créer une nouvelle connexion ou qu'aucune connexion n'existe, le menu déroulant est alors vide.  

Pour créer une connexion XDM, vous devez renseigner les champs suivant : 

 

ω Nom : nom de la connexion XDM que vous souhaitez créer. 

ω Type : il existe trois types de connexion en XDM : 

 

o Broadcast : ƭΩLǘƛǳƳ diffuse un message sur le réseau, et le premier serveur X qui répond à 

cette diffusion sera celui qui présentera une invite d'authentification sur son écran. 

 

o Query : ƭΩLǘƛǳƳ contacte un hôte donné, demandant à ce serveur de lui présenter une invite 

d'authentification sur son écran. 

 

o Indirect : ƭΩLǘƛǳƳ contacte un hôte donné et il lui demande quels autres hôtes il connaît sur le 

ǊŞǎŜŀǳΦ [Ωhôte contacté présentera alors à l'utilisateur une liste d'hôtes dans laquelle il devra 

choisir le serveur X sur lequel il souhaite se connecter, puis initialisera la communication avec 

l'hôte sélectionné, lequel présentera une invite d'authentification sur l'écran du serveur X. 

 

ω Hôte Υ ŀŘǊŜǎǎŜ Lt Řǳ ǎŜǊǾŜǳǊ ·5a ŀǳǉǳŜƭ Ǿƻǳǎ ǾƻǳƭŜȊ Ǿƻǳǎ ŎƻƴƴŜŎǘŜǊ ƻǳ ŀŘǊŜǎǎŜǊΦ /Ŝ ŎƘŀƳǇ ƴΩŀ Ǉŀǎ ōŜǎƻƛƴ 

ŘΩşǘǊŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŞ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ Ŝƴ .ǊƻŀŘŎŀǎǘΦ 

ω Démarrage auto : active/désactive le démarrage automatique de la connexion XDM au démarrage du 

système. 

ω Icone du bureau : place une icône permettant de lancer la connexion XDM sur le bureau. 
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Après avoir configuré votre connexion XDM, cliquez sur le bouton Sauvegarder. Il est obligatoire de 

sauvegarder les paramètres avant de pouvoir lancer une connexion. Si vous effectuez des modifications sur une 

connexion déjà existante, il est également obligatoire de cliquez sur le bouton Sauvegarder pour que les 

modifications soient bien prises en compte. Si vous modifiez une session qui est déjà lancée, il est nécessaire 

de redémarrer cette session pour que les modifications soient apparentes. 

 

Si vous souhaitez effacer une connexion, sélectionnez-la dans le menu déroulant Connexion situé en haut de la 

fenêtre, puis cliquez sur le bouton Effacer. 
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CREATION DõUNE CONNEXION SSH 

 

/ƻƳƳŜƴŎŜȊ ǇŀǊ ƻǳǾǊƛǊ ǳƴ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ŝƴ ŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ CнΣ ƻǳ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ 

de contrôle en mode bureau dans la barre de tâche. Sélectionnez ensuite le lien SSH pour configurer une 

ŎƻƴƴŜȄƛƻƴΦ Lƭ Ǿƻǳǎ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ Ŝƴ ƳƻŘŜ ōǳǊŜŀǳ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ƭŜ ƳŜƴǳ [ƛƴǳȄΣ ŘŜ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ {{I 

Ǉǳƛǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǎƻǳǎ ƳŜƴǳ ǉǳƛ ŀǇǇŀǊŀƞǘ ŘŜ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ Créer une connexion. 

 

 
 

Le menu déroulant Connexion sert à sélectionner quelle connexion SSH vous souhaitez modifier. Si vous 

souhaitez créer une nouvelle connexion ou qu'aucune connexion n'existe, le menu déroulant est alors vide.  

Pour créer une connexion SSH, vous devez renseigner les champs suivant : 

 

ω Nom : nom de la connexion SSH que vous souhaitez créer. 

ω Hôte : adresse IP de la machine sur laquelle vous souhaitez vous connecter en SSH. 

ω Démarrage auto : active/désactive le démarrage automatique de la connexion SSH au démarrage du 

système. 

ω Icone du bureau : place une icône permettant de lancer la connexion SSH sur le bureau. 

 

Après avoir configuré votre connexion SSH, cliquez sur le bouton Sauvegarder. Il est obligatoire de sauvegarder 

les paramètres avant de pouvoir lancer une connexion. Si vous effectuez des modifications sur une connexion 

déjà existante, il est également obligatoire de cliquez sur le bouton Sauvegarder pour que les modifications 

soient bien pris en compte. Si vous modifiez une session qui est déjà lancée, il est nécessaire de redémarrer 

cette session pour que les modifications soient apparentes. 

 

Si vous souhaitez effacer une connexion, sélectionnez-la dans le menu déroulant Connexion situé en haut de la 

fenêtre, puis cliquez sur le bouton Effacer. 

 

Lorsque vous lancez une ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ {{IΣ ǳƴŜ ōƻƞǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ǎΩƻǳǾǊŜ ŀƭƻǊǎΣ Ǿƻǳǎ ŘŜƳŀƴŘŀƴǘ ƭŜ ƭƻƎƛƴ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ 

souhaitez utiliser lors de votre session SSH. 




