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End User License agreement 

EULA Terms 

 

Å  You have acquired a device ("DEVICE") which includes software licensed by IMPACT TECHNOLOGIES  from one or more 

software licensors (Microsoft Corporation, Citrix, Pericom, Thin Printé) (ñSOFTWARE LICENSORSò). Such software products, 

as well as associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation (ñSOFTWAREò) are protected by 
international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved. 

Å This EULA is valid and grants the end-user rights ONLY if the SOFTWARE is genuine and a genuine Certificate of Authenticity for 

the SOFTWARE is included. For more information on identifying whether your software is genuine, please see 
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell. 

Å IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA"), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY 

THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT IMPACT TECHNOLOGIES FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF 
THE UNUSED DEVICE(S) FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE 

ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY 

PREVIOUS CONSENT). 

Å GRANT OF SOFTWARE LICENSE.  This EULA grants you the following license: 

ü You may use the SOFTWARE only on the DEVICE. 

ü Restricted Functionality. You are licensed to use the SOFTWARE to provide only the limited functionality (specific tasks 
or processes) for which the DEVICE has been designed and marketed by IMPACT TECHNOLOGIES . This license 

specifically prohibits any other use of the software programs or functions, or inclusion of additional software programs or 

functions that do not directly support the limited functionality on the DEVICE. Notwithstanding the foregoing, you may 
install or enable on a DEVICE, systems utilities, resource management or similar software solely for the purpose of 

administration, performance enhancement and/or preventive maintenance of the DEVICE. 

ü If you use the DEVICE to access or utilize the services or functionality of Microsoft Windows Server products (such as 
Microsoft Windows Server 2003), or use the DEVICE to permit workstation or computing devices to access or utilize the 

services or functionality of Microsoft Windows Server products, you may be required to obtain a Client Access License for 

the DEVICE and/or each such workstation or computing device. Please refer to the end user license agreement for your 
Microsoft Windows Server product for additional information. 

ü NOT FAULT TOLERANT.  THE DEVICE AND ITôS SOFTWARE ARE NOT FAULT TOLERANT. IMPACT 

TECHNOLOGIES HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND 
SOFTWARE LICENSORS HAVE RELIED UPON IMPACT TECHNOLOGIES TO CONDUCT SUFFICIENT 

TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE. 

ü NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE.  THE DEVICE is provided "AS IS" and with all faults. THE ENTIRE 
RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF 

NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR 

ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY 
WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE. 

FROM, AND ARE NOT BINDING ON, SOFTWARE LICENSORS. 

ü No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW,  SOFTWARE LICENSORS SHALL HAVE 

NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING 

FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS 

LIMITATION SHALL APPLY  EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT 

SHALL SOFTWARE LICENSORS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED 

FIFTY DOLLARS (U.S.$250.00). 

ü Restricted Uses. The SOFTWARE is not designed or intended for use or resale in hazardous environments requiring fail-

safe performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic 

control, or other devices or systems in which a malfunction of the SOFTWARE would result in foreseeable risk of injury or 
death to the operator of the device or system, or to others. 

ü Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or 

disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law 
notwithstanding this limitation. 

ü SOFTWARE as a Component of the DEVICE - Transfer. This license may not be shared, transferred to or used 

concurrently on different computers. The SOFTWARE is licensed with the DEVICE as a single integrated product and may 
only be used with the DEVICE. If the SOFTWARE is not accompanied by a DEVICE, you may not use the SOFTWARE. 

You may permanently transfer all of your rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the 

DEVICE, provided you retain no copies of the SOFTWARE. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also 
include all prior versions of the SOFTWARE. This transfer must also include the Certificate of Authenticity label. The 

transfer may not be an indirect transfer, such as a consignment. Prior to the transfer, the end user receiving the SOFTWARE 

must agree to all the EULA terms. 

ü Consent to Use of Data. You agree that MS, Microsoft Corporation and their affiliates may collect and use technical 

information gathered in any manner as part of product support services related to the SOFTWARE. MS, Microsoft 

Corporation and their affiliates may use this information solely to improve their products or to provide customized services 
or technologies to you. MS, Microsoft Corporation and their affiliates may disclose this information to others, but not in a 

form that personally identifies you. 

http://www.microsoft.com/piracy/howtotell
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ü Internet Gaming/Update Features. If the SOFTWARE provides, and you choose to utilize, the Internet gaming or update 

features within the SOFTWARE, it is necessary to use certain computer system, hardware, and software information to 

implement the features. By using these features, you explicitly authorize MS, Microsoft Corporation and/or their designated 
agent to use this information solely to improve their products or to provide customized services or technologies to you. MS 

or Microsoft Corporation may disclose this information to others, but not in a form that personally identifies you. 

ü Internet-Based Services Components. The SOFTWARE may contain components that enable and facilitate the use of 
certain Internet-based services. You acknowledge and agree that MS, Microsoft Corporation or their affiliates may 

automatically check the version of the SOFTWARE and/or its components that you are utilizing and may provide upgrades 

or supplements to the SOFTWARE that may be automatically downloaded to your DEVICE. Microsoft Corporation or their 
affiliates do not use these features to collect any information that will be used to identify you or contact you. For more 

information about these features, please see the privacy statement at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=25243. 

ü Links to Third Party Sites. You may link to third party sites through the use of the SOFTWARE. The third party sites are 
not under the control of IMPACT TECHNOLOGIES or SOFTWARE LICENSORS, and they are not responsible for the 

contents of any third party sites, any links contained in third party sites, or any changes or updates to third party sites. 

IMPACT TECHNOLOGIES or SOFTWARE LICENSORS are not responsible for webcasting or any other form of 
transmission received from any third party sites. IMPACT TECHNOLOGIES or SOFTWARE LICENSORS are providing 

these links to third party sites to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply an endorsement by 

IMPACT TECHNOLOGIES or SOFTWARE LICENSORS of the third party site. 

ü Notice Regarding Security. To help protect against breaches of security and malicious software, periodically back up your 

data and system information, use security features such as firewalls, and install and use security updates. 

ü No Rental/Commercial Hosting. You may not rent, lease, lend or provide commercial hosting services with the 

SOFTWARE to others. 

ü Separation of Components. The SOFTWARE is licensed as a single product. Its component parts may not be separated for 

use on more than one computer. 

ü Additional Software/Services. This EULA applies to updates, supplements, add-on components, product support services, 

or Internet-based services components ("Supplemental Components"), of the SOFTWARE that you may obtain from 

IMPACT TECHNOLOGIES , SOFTWARE LICENSORS or their subsidiaries after the date you obtain your initial copy 
of the SOFTWARE, unless you accept updated terms or another agreement governs. If other terms are not provided along 

with such Supplemental Components and the Supplemental Components are provided to you by MS, Microsoft Corporation 

or their subsidiaries then you will be licensed by such entity under the same terms and conditions of this EULA, except that 
(i) MS, Microsoft Corporation or their subsidiaries providing the Supplemental Components will be the licensor with respect 

to such Supplemental Components in lieu of the "IMPACT TECHNOLOGIES" for the purposes of the EULA, and (ii) TO 

THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE SUPPLEMENTAL COMPONENTS AND 
ANY (IF ANY) SUPPORT SERVICES RELATED TO THE SUPPLEMENTAL COMPONENTS ARE PROVIDED AS IS 

AND WITH ALL FAULTS. ALL OTHER DISCLAIMERS, LIMITATION OF DAMAGES, AND SPECIAL 

PROVISIONS PROVIDED BELOW AND/OR OTHERWISE WITH THE SOFTWARE SHALL APPLY TO SUCH 
SUPPLEMENTAL COMPONENTS. MS, Microsoft Corporation or their subsidiaries reserve the right to discontinue any 

Internet-based services provided to you or made available to you through the use of the SOFTWARE. 

ü Recovery Media. If SOFTWARE is provided by IMPACT TECHNOLOGIES  on separate media and labeled "Recovery 
Media" you may use the Recovery Media solely to restore or reinstall the SOFTWARE originally installed on the DEVICE. 

ü Backup Copy. You may make one (1) backup copy of the SOFTWARE. You may use this backup copy solely for your 
archival purposes and to reinstall the SOFTWARE on the DEVICE. Except as expressly provided in this EULA or by local 

law, you may not otherwise make copies of the SOFTWARE, including the printed materials accompanying the 

SOFTWARE. You may not loan, rent, lend or otherwise transfer the backup copy to another user. End User Proof of 
License. If you acquired the SOFTWARE on a DEVICE, or on a compact disc or other media, a genuine Microsoft "Proof 

of License"/Certificate of Authenticity label with a genuine copy of the SOFTWARE identifies a licensed copy of the 

SOFTWARE. To be valid, the label must be affixed to the DEVICE, or appear on IMPACT TECHNOLOGIEôS software 

packaging. If you receive the label separately other than from IMPACT TECHNOLOGIES, it is invalid. You should keep 

the label on the DEVICE or packaging to prove that you are licensed to use the SOFTWARE. 

ü Product Support.  Product support for the SOFTWARE is not provided by MS, Microsoft Corporation, or their affiliates or 

subsidiaries. For product support, please refer to IMPACT TECHNOLOGIES support number provided in the 

documentation for the DEVICE. Should you have any questions concerning this EULA, or if you desire to contact IMPACT 

TECHNOLOGIES for any other reason, please refer to the address provided in the documentation for the DEVICE. 

ü Termination.  Without prejudice to any other rights, IMPACT TECHNOLOGIES may terminate this EULA if you fail to 

comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE and all 
of its component parts. 

ü EXPORT RESTRICTIONS.  You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. and European Union export 

jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, 

including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by 
U.S. and other governments. For additional information see http://www.microsoft.com/exporting/. 

http://www.microsoft.com/exporting/
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1                          CONFIGURATION  

DõITIUM 

 

1.1 PARAMETRAGES INITIAUX 

 
Avant dôinstaller Itium, vous devez être en possession des informations suivantes : 

 
Å Le r®seau local utilise-t-il un serveur DHCP pour fournir automatiquement des adresses IP ? 
Å Adresses IP des serveurs DNS et WINS si ils existent. 

 

1.2 LôASSISTANT DôINSTALLATION (SETUP WIZARD) 

 
Lôassistant dôinstallation vous permet de configurer les param¯tres initiaux dôItium. Il sôex®cute 
automatiquement dans les cas suivants : 
Å Premi¯re mise sous tension dôItium , 
Å R®initialisation aux valeurs usines (¨ partir de lôonglet General de la boîte de propri®t®s dôItium ou depuis 
lôadministrateur ItiumAdmin) 

 
Lôassistant permet de configurer le nom du terminal, les paramètres réseaux ainsi que les paramètres 
dôaffichage. Toute modification ult®rieure de ces param¯tres peut °tre r®ajust®e dans la boîte de dialogue 
de propriété du terminal.  
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1.2.1 La page dôaccueil  

 

 
 

Å Modifiez le nom du terminal si nécessaire et prenez connaissance des  termes du document  EULA. 
Å Cliquez sur le bouton Next pour continuer la procédure de configuration. 

1.2.2 Le panneau de configuration  

 

 
  

Pour modifier des paramètres double-cliquez sur une des icônes ou cliquez sur une icône pour la 
sélectionner puis appuyez sur le bouton Open.  
 
Pour configurer une imprimante locale utilisez lôapplet Local Printer. 
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Pour s®lectionner un clavier autre que le clavier Fran­ais utilisez lôapplet Regional Settings. 

 
Utilisez lôapplet Network settings dans le cas ou vous désirez assigner une adresse IP statique au 

terminal Itium. Si les adresses IP des machines connectées au réseau sont définies par un serveur DHCP 
et que vous souhaitez utiliser cette m®thode dôadressage il nôest pas n®cessaire dôex®cuter cet applet.  

 
Si vous d®sirez changer lôinterface utilisateur par d®faut (WBT) utilisez lôapplet WBT/Desktop selection.  

 
Lôapplet Display settings permet de modifier la résolution graphique et la fréquence de rafraichissement 

de lô®cran. 
 
Une fois que toutes les modifications souhaitées auront été effectuées, vous devrez cliquer sur le bouton 
Next pour terminer  la procédure de configuration. 

 

1.2.3 Paramétrage réseau 

 
Pour ouvrir la boîte de dialogue Network settings double-cliquez sur lôic¹ne Network settings du 

panneau de configuration de  lôassistant dôinstallation.  

 

 
 

 
Pour assigner une adresse IP statique au terminal sélectionnez Specify an IP address et remplissez les 

champs dôadresse requis (vous pouvez obtenir ces informations aupr¯s de lôadministrateur du réseau 
local). 
Si n®cessaire, validez lôune ou lôautre (ou les deux) des m®thodes de r®solution de nom de domaine. 
 
Å S®lectionner Enable DNS pour valider la méthode « Domain Name Service »  

 
Å S®lectionner Enable WINS pour valider la méthode « Windows Internet Naming   Service » 

 
Å Remplissez les champs dôadresses IP puis cliquez sur OK. 
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1.2.4 Paramétrage écran 

 
Pour ouvrir la boîte de dialogue Display settings double-cliquez sur lôic¹ne Display settings du panneau 

de configuration de  lôassistant dôinstallation.  

 

 
 
La r®solution choisie et le nombre de couleurs conditionnent les r®solutions dôaffichage dans les sessions 
(Terminal serveur, CITRIX ou autres) ainsi que les performances du système.  

 
Sélectionnez dans la liste déroulante de la zone Desktop Area and Refresh Frequency, la résolution et 

la fr®quence que vous souhaitez affecter ¨ lôaffichage. Si vous nô°tes pas s¾r que votre moniteur supporte 
la résolution choisie, cliquez sur le bouton Test. 

 
(Pour plus dôinformation, reportez-vous au sous-paragraphe « Applet Display settings » du chapitre 
« Propri®t®s dôItium ».) 
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1.2.5 Configuration dôune imprimante locale  

 
Pour ouvrir la boîte de dialogue Local printer double-cliquez sur lôic¹ne Local printer du panneau de 

configuration de  lôassistant dôinstallation.  

 

 
 

Cliquez sur Add Printer pour déclarer une imprimante locale.  
(Pour plus dôinformation, reportez-vous au sous-paragraphe «Local printer » du chapitre « Propriétés 
dôItium ».) 

 

1.2.6 Paramétrage régional 

 
Pour ouvrir la boîte de dialogue Regional and language Settings double-cliquez sur lôic¹ne Regional 
settings du panneau de configuration de  lôassistant dôinstallation. 

 
Lôonglet Regional settings permet de sélectionner les paramètres spécifiques à un pays.  

 

    
 

 

 

 
Lôonglet Input Language vous permet de sélectionner la langue de votre clavier. 

 



 

 

Clients Legers Itium 
 

Guide Utilisateur 
 

www.itechno.com 

 

 

 

 
Page 14 /77  

 

 
 

 

1.2.7 S®lection de lôinterface utilisateur (WBT ou Desktop ) 

 
Pour ouvrir la boîte de dialogue User interface double-cliquez sur lôic¹ne WBT/Desktop selection du 

panneau de configuration de  lôassistant dôinstallation.  

 

 
 

Si vous sélectionnez le mode WBT (Windows Based terminal), au prochain reboot votre 
interface utilisateur se présentera  sous la forme classique suivante:  
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Si vous sélectionnez le mode Desktop, au prochain reboot votre interface utilisateur se présentera  sous la 
forme dôun bureau Windows :  
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1.2.8 La page finale 

 

 
 

Cliquez sur Finish pour valider les paramètres spécifiés dans les boîtes pr®c®dentes et quitter lôassistant.  
Cliquez sur Back pour retourner aux boîtes précédentes afin de visualiser ou le cas échéant modifier à 

nouveau certains paramètres. 
 

Après avoir cliqué sur Finish et si des paramètres ont été modifiés la boîte de dialogue suivante apparait : 

 

 
 

Confirmez la prise en compte du paramétrage en cliquant sur le bouton Yes : le terminal entame une 

phase de redémarrage permettant une prise en compte des paramètres saisis dans chacune des boîtes de 
lôassistant. 

 
Apr¯s le red®marrage, Itium entre dans son mode dôutilisation normal. 
 
Si vous avez choisi lôinterface utilisateur WBT, pour modifier tout type de param¯tre saisi dans lôassistant, 
pressez sur la touche F2 afin de basculer vers la boîte de propri®t® dôItium. Vous pouvez aussi 
s®lectionner lôonglet Configure du connection manager puis appuyer sur le bouton Properties. 

 
Si vous avez choisi lôinterface utilisateur Desktop,  pour modifier tout type de paramètre cliquez sur le 
menu start puis settings et enfin control panel afin de basculer vers la boîte de propri®te dôItium.  

 
(Pour plus de précision, reportez-vous au chapitre « Propri®t®s dôItium ». ) 
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2          CREATION DES PROFILS 

DE  CONNEXIONS 

 

2.1 LE GESTIONNAIRE DE CONNEXION 
 

Le Gestionnaire de connexion (Connection manager) permet de créer  des profils de connexion. Vous 
pouvez créer : 
- des profils utilisant le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) pour vous connecter à des serveurs  

exécutant Windows NT server ï Terminal Server Edition (WTS), Windows 2000 server ou Windows 
2003 server, 

- des profils utilisant le protocole ICA (Independant Computer Architecture) afin dôouvrir des sessions 
sur des serveurs exécutant Citrix Métaframe,  Citrix Winframe ou Citrix Presentation server, 

- des profils de session Internet Explorer (IE6), 
- des profils de session Emulation Terminal si lôoption a ®t® activ®e (achat de license), 
- des profils GoGlobal si le client GoGlobal a été installé sur votre Itium.  

 
 

2.1.1 Cr®er un profil ¨ partir de lôInterface utilisateur WBT 
 

Si vous avez choisi lôinterface utilisateur WBT, le gestionnaire de connexion apparait ¨ chaque d®marrage 
sauf dans les cas suivants : 
- r®initialisation dôItium (via la boîte de propriétés du terminal), 
- première mise sous tension, 
- ouverture de session automatique, 
- changement dôinterface utilisateur. 
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Le gestionnaire de connexion possède un onglet Connections permettant de démarrer  une session ou 

dôarr°ter une session active.  

 

 
 

Il possède aussi un onglet Configure pour créer et configurer les profils de sessions. 

 

 
 
Pour cr®er un nouveau profil s®lectionnez lôonglet Configure puis cliquez sur le bouton Addé 
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2.1.2 Créer un profil ¨ partir de lôInterface utilisateur DESKTOP 

 
Si vous avez choisi lôinterface utilisateur DESKTOP, le gestionnaire de connexion est accessible : 
- à partir du menu Start: cliquez sur le menu programs puis sur Connection Manager 

- à partir du bureau : double-cliquez sur lôic¹ne Connection manager 
- à partir du bureau : cliquez-droit sur le bureau pour faire apparaître un menu flottant puis sélectionnez 

Connection manager 
 

A la diff®rence de celui de lôinterface utilisateur WBT, ce gestionnaire de connexion ne possède que 
lôonglet Configure.  

 
Pour créer un nouveau profil, choisissez une des méthodes ci-dessus pour faire apparaître le gestionnaire 
de connexion, puis cliquez sur le bouton Addé 
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2.2 CREATION DôUNE CONNEXION RDP 

 

 

 
 

Å A partir de la boîte de dialogue New Connection sélectionnez dans la liste déroulante : Microsoft Remote 
Desktop Client et cliquez sur OK pour d®marrer lôassistant de connexion. 

 

 
 
Å Saisissez dans le champs Name, un nom identifiant la nouvelle connexion. (Ce peut être par exemple 

celui de la machine sur laquelle vous vous connectez) 
Å Saisissez dans le champs Server, lôadresse IP du serveur qui g¯re la connexion ou tapez directement 

son nom machine ( si votre réseau gère la résolution de nom par DNS ou WINS). 
Å Cliquez sur Next. 
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Par d®faut, le logon automatique est d®sactiv®, ce qui oblige lôutilisateur ¨ saisir son login et son mot de 
passe ¨ lôouverture de session sur le serveur. 

 
Å  Laissez cette option désactivée si cela pose un problème pour la sécurité du réseau. 
Å Dans le cas inverse, validez cette option et remplissez les champs correspondant à UserName, 

Password et Domain pour permettre une procédure de connexion automatique. 

 

 
 
Å Cliquez sur Next. 
Å Pour afficher le bureau de travail Windows, s®lectionnez le bouton radio Desktop. 
Å Pour ex®cuter une application dans cette session, sélectionnez le bouton radio Application filename (la 
sortie de lôapplication entra´ne la fermeture de la session). Sp®cifiez dans le champ correspondant, le 
nom et le chemin du programme exécutable. 

Å Sp®cifiez dans le champ Working directory le chemin du r®pertoire de travail de lôapplication sur le 

serveur concerné. 

Å Cliquez sur Next. 
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Å Cliquez sur Finish pour finaliser le processus de configuration et sauvegarder le nouveau profil de 

connexion. Ce profil sera listé dans la fenêtre principale du gestionnaire de connexion. 
Å Cliquez sur Back pour revoir ou modifier les param¯tres du profil de connexion. 
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2.3 CREATION DôUNE CONNEXION ICA 
 

Å S®lectionnez lôonglet Configure du gestionnaire de connexion et cliquez sur le bouton Add. La boîte de 
dialogue New Connection doit apparaître. 

 

 
 

Å S®lectionnez dans la liste d®roulante : Citrix ICA Client et cliquez sur OK.  

 

 
 

Å S®lectionnez le serveur CITRIX sur lequel vous souhaitez ®tablir la connexion. 
Å Pour g®n®rer une liste de serveurs ¨ partir dôun ç master Browser  » localisé sur un réseau différent, 
cliquez sur Server Location. 

 

 
 

Å Dans la bo´te de dialogue Server Location, vous allez sp®cifier lôadresse IP dôun ou de plusieurs 

«Master browser » destinés à générer une nouvelle liste de serveurs CITRIX. 

 
Å Cliquez sur le bouton Add, la boîte Add Server Address doit apparaître : 
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Å Saisissez lôadresse IP du serveur ¨ partir duquel on souhaite g®n®rer la liste des serveurs CITRIX. 
Å Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Server Location. 

 

 
 

Å Cliquez ¨ nouveau sur ADD pour ajouter un autre serveur de recherche. Pour supprimer un serveur de la 
liste, sélectionnez son adresse IP à partir du champ Address List et cliquez sur le bouton Delete. Le 
bouton Default List  permet dôappeler la derni¯re liste sauvegard®e annulant ainsi les derni¯res 

modifications. 
Å Cliquez sur OK. 

 

 
 

Å Apr¯s avoir sp®cifi® un ou plusieurs ç master browser », cliquez sur le bouton Refresh pour actualiser la 

liste des serveurs CITRIX. 
Å S®lectionnez le serveur CITRIX sur lequel vous d®sirez ®tablir la connexion puis cliquez sur le bouton 

Next. 
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Å Entrez un nom pour la nouvelle connexion si celui par d®faut ne vous convient pas, puis cliquez sur le 
bouton Next. 

 

 

 
 

Å Pour d®marrer une session avec un programme pr®d®fini, saisissez dans Command Line le nom du 
programme ¨ invoquer (en session aucune autre application nôest accessible). 
Å Saisissez dans Working Directory, le nom du r®pertoire de travail de lôapplication. 
Å Cliquez sur le bouton Next. 

 

 
 

 
Å Les informations saisies dans la boîte Specify Logon Information permettent dôautomatiser les 

proc®dures de connexion aux serveurs (lôutilisateur nôaura pas besoin de rentrer le login et le mot de 
passe). 
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Å Sp®cifiez dans les champs adéquats le nom de login (Username), le mot de passe (Password) et le 
domaine (Domain) puis cliquez sur le bouton Next. 

 

 
 

 
Å La boîte Select Window Options permet de d®finir le nombre de couleurs ¨ afficher lors dôune session 

ICA. (Remarque : les choix propos®s d®pendent de lôoption Colors de lôutilitaire Display settings du 

Control panel) 
Å Choisissez le nombre de couleurs ¨ afficher dans la session, puis cliquez sur Next. 

 

 
 

Å La boîte de dialogue Options vous permet de choisir diff®rentes options dôoptimisation en fonction de vos 
besoins et du débit du réseau. Cliquez sur Next pour afficher la dernière boîte de configuration de la 

session. 
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Å Si votre r®seau utilise un serveur proxy SOCKS, vous devez configurer le client ICA pour quôil se 

connecte aux serveurs CITRIX à travers celui-ci. Utilisez la boîte Firewall Settings pour effectuer ce 
paramétrage. Cliquez sur Done pour achever la configuration de la session. 

 
 

Pour des informations plus détaillées concernant les sessions ICA référez vous  au Guide de 
lôadministrateur client Citrix ICA pour Windows CE. 
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2.4 CREATION DôUNE CONNEXION INTERNET EXPLORER 

 
Å S®lectionnez lôonglet Configure du gestionnaire de connexion et cliquez sur le bouton Add. La boîte de 

dialogue New Connection doit apparaître. 

 

 
 

Å A partir de cette  boîte sélectionnez dans la liste déroulante : Microsoft Internet Explorer et cliquez sur OK 
pour d®marrer lôassistant de connexion. 

 

 
 

 
Å Entrez un nom de connexion pour la session IE  puis  lôURL dôun site internet ou intranet. Vous pouvez 
aussi acc®der au param®trage global dôInternet Explorer en cliquant sur le bouton Global settings.  
Référez-vous  au paragraphe Paramètres Internet explorer du chapitre 4 pour une description détaillée 

des paramètres globaux Internet Explorer. 
Å Cliquez ensuite sur le bouton Next. 

 
Å Cliquez sur le bouton Finish pour achever la cr®ation dôune connexion Internet Explorer. 
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2.5 CONNEXIONS OPTIONNELLES  

 

 

2.5.1 Client Terminal émulation Teemtalk 

 
Å S®lectionnez lôonglet Configure du gestionnaire de connexion et cliquez sur le bouton Add. La boîte de 

dialogue New Connection doit apparaître. 
 
Å Si lôoption Teemtalk est activ®e sur votre Itium vous pouvez s®lectionner la connexion Terminal 

Emulation Client : 

 

 

 
 

Å Pour une description détaillée des différentes émulations possibles référez-vous au Guide utilisateur 
Terminal Emulation. 

 

2.5.2 Client GoGlobal 

 
Å Par d®faut le client GoGlobal nôest pas install® sur votre Itium. R®f®rez-vous à la zone Client 

Applications Modules du site Impact technologies (www.itechno.com ) pour télécharger ce client et à 

lôoutil dôadministration ItiumAdmin pour lôinstaller sur votre Itium.  

http://www.itechno.com/
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3                                          GESTION  

DES  CONNEXIONS 

 

 

3.1 DEMARRAGE DôUNE CONNEXION 

 

3.1.1 D®marrage ¨ partir de lôInterface utilisateur WBT 
 

Une fois vos profils de connexion créés (voir chapitre précédent), vous pouvez commencer à connecter 
Itium au serveur de votre choix et ouvrir une session. Dans le gestionnaire de connexion (Connection 
manager) s®lectionnez lôonglet Connections et double-cliquez sur la session de votre choix. Si le 
gestionnaire de connexion nôest pas affich®, utilisez la s®quence de touches CTRL-ALT-FIN pour le faire 

apparaître. 
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3.1.2 D®marrage ¨ partir de lôInterface utilisateur DESKTOP 

 
Vos profils de connexion cr®®s (voir chapitre pr®c®dent) se pr®sentent sous la forme dôic¹nes sur le 
bureau. Vous pouvez connecter Itium au serveur de votre choix et ouvrir une session en double-cliquant 

sur lôic¹ne correspondante. 
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3.2 OPTIONS DE DEMARRAGE DôUNE CONNEXION 

3.2.1 Interface utilisateur WBT 

 
Il est possible depuis lôonglet Configure du gestionnaire de connexion de spécifier un profil de connexion 

par défaut ou de permettre à une (ou plusieurs) connexion(s) donnée(s) de démarrer automatiquement à la 
mise sous tension dôItium. 
 
Å Dans lôonglet Configure du gestionnaire de connexion, s®lectionnez un profil  devant faire lôobjet dôune 

option particulière de démarrage. 
Å Cliquez sur Startup. La boîte suivante doit apparaître : 

 

 
 

Å S®lectionnez lôoption Make the selected connection your Default connection pour que le profil 

sélectionné soit le profil de connexion par défaut. Vous pouvez à tout moment basculer ou activer cette 
session par la combinaison de touche : CTRL-ALT-HOME. De plus si plusieurs sessions sont lancées 
automatiquement au d®marrage dôItium et que lôune dôentre elles est la session par d®faut, côest cette 
dernière qui apparaitra en avant plan.  

 
Å S®lectionnez lôoption Automatically start the selected connection at startup pour que le profil 

s®lectionn® sôactive automatiquement au d®marrage dôItium. Si plusieurs profils sont lanc®s au 
démarrage, le profil par défaut apparaitra en avant plan.  

 
Å S®lectionnez lôoption Automatic reconnection pour redémarrer automatiquement un profil lorsque celui-

ci est fermé. Pour stopper  un redémarrage appuyez sur la touche F1 entre la fermeture du profil et sa 
r®activation. Le d®lai entre la fermeture et la r®activation dôun profil est param®trable (voir le paragraphe 
concernant lôapplet Terminal global option)  



 

 

Clients Legers Itium 
 

Guide Utilisateur 
 

www.itechno.com 

 

 

 

 
Page 34 /77  

 

 

3.2.2 Interface utilisateur Desktop 

 
Å Double-cliquez lôic¹ne Session Manager situ®e sur le bureau. La boîte Connection Manager apparait 

alors : 

 

 
 

Å Dans lôonglet Connections du Sessions manager, sélectionnez un profil  devant faire lôobjet dôune option 

particulière de démarrage. 
 
Å Cliquez sur Startup. La boîte Connection Startup doit apparaître. 

 
Å S®lectionnez lôoption Make the selected connection your Default connection pour que le profil 

sélectionné soit le profil de connexion par défaut. Si plusieurs profils sont lancés au démarrage, Le profil 
par défaut apparaitra en avant plan.  
 
Å S®lectionnez lôoption Automatically start the selected connection at startup pour que le profil 

s®lectionn® sôactive automatiquement au d®marrage dôItium.  
 
Å S®lectionnez lôoption Automatic reconnection pour redémarrer automatiquement une connexion lorsque 

celle-ci est fermée. Pour stopper  un redémarrage appuyez sur la touche F1 entre la fermeture de la 
session et sa réactivation. Le délai entre la fermeture et la r®activation dôune session est param®trable 
(voir le paragraphe concernant lôapplet Terminal global option) . 
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3.3 BASCULER DôUNE SESSION A LôAUTRE 

3.3.1 Interface utilisateur WBT 

 
Il est possible dôactiver plusieurs sessions sur le terminal Itium ( ce nombre d®pend du mod¯le dôItium, du 
type de session  et du mode de r®solution graphique ) . Vous pouvez basculer dôune session active ¨ une 
autre en exécutant les combinaisons de touche clavier suivantes : 
 
Å basculement direct vers la connexion active par défaut : 
 CTRL-ALT-HOME  
 
Å navigation entre connexions actives : 
 CTRL-ALT-ŷ     ou CTRL-ALT-Ź 
 
Å basculement vers le gestionnaire de connexion : 
 CTRL-ALT-END  

3.3.2 Interface utilisateur DESKTOP 

 
Å Basculer dôune session ¨ lôautre au moyen du gestionnaire des tâches (task manager) : 
 
- Exécutez la combinaison de touche clavier suivante : CTRL-ALT-SUPP.   Le task manager apparait :  
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- Sélectionnez le profile de session à réactiver et appuyez sur le bouton Switch To. 

 

 

 
Å Basculer dôune session ¨ lôautre au moyen de la barre des tâches :  

 
Lorsque vous réduisez une session celle ïci appara´t sous forme dôic¹ne dans la  barre des tâches du 
bureau. Cliquez sur lôic¹ne de la session d®sir®e pour lôactiver.  

 

 

 
 



 

 

Clients Legers Itium 
 

Guide Utilisateur 
 

www.itechno.com 

 

 

 

 
Page 37 /77  

 

 

3.4 MODIFICATION DôUN PROFIL DE CONNEXION 

 

3.4.1 Accès à la boîte dô®dition dôun profil  

 
Å Si lôinterface utilisateur WBT est utilis®e, acc®dez au gestionnaire de connexion et cliquez sur lôonglet 

Configure. Sinon si lôinterface utilisateur DESKTOP est utilisée double-cliquez lôic¹ne Connection 
Manager située sur le bureau.  
Å S®lectionnez dans la liste le profil ¨ modifier et cliquez sur le bouton Edit 
Å Une boîte de dialogue dô®dition de connexion, d®pendante du type de session, doit apparaître. 

 

3.4.2 Modification dôune connexion RDP 

 
Å Référez-vous au paragraphe Accès à la boîte dô®dition dôun profil  pour ouvrir la boîte de dialogue Edit 

Connection. 

 

 

 
 

Å Lôonglet General vous permet de renommer le nom de la connexion et de sélectionner un autre serveur. 

Vous pouvez aussi redéfinir le comportement du logon automatique 
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Å Lôonglet Display vous permet de sélectionner le nombre de couleurs dans la session RDP. Lôoption 
Display the connection bar  permet de r®duire ou de fermer la connexion ¨ lôint®rieur de la session 

facilitant ainsi le basculement dôune session ¨ une autre. 
 

 

   
 

Å Lôonglet Local Resources  vous permet de choisir les ressources locales dôItium qui seront accessibles ¨ 

lôint®rieur de la session RDP.  
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Å Lôonglet Programs  vous permet de redéfinir si la session une fois lancée affiche le bureau de travail 

Windows ou une application unique. 

 

 
 

Å Lôonglet Experience  vous permet dôoptimiser les performances RDP de la session. Si lôoption 
Reconnect if connection is dropped est cochée la session RDP tentera de se reconnecter en cas de 

déconnexion intempestive. Il est préférable de décocher cette option si vous avez coché la case 
Automatic reconnection dans la boîte de dialogue Connection Startup  de cette session.  (Voir le 
paragraphe Options de d®marrage dôune connexion du chapitre 3). 

 

  


